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*Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 
En güncel veriler için firmamıza başvurun.

Çözünürlük 2MP  1920(H)×1080(V)

Görüntü Sensörü 1/2.7" Progressive CMOS 

Tarama Sistemi Progressive ( İleri )

IR Mesafesi 10m

IR Açık/Kapalı Kontrol Otomatik/Manuel

IR LED 1

Uyarı Işığı 1

Lens Türü Sabit

Montaj Türü Bord Üzerinde

Odak Uzaklığı 2.8mm

Maks. Açıklık F No. 1.85±10%

 
 

  
   

Odak Kontrolü Fixed

Yakın Odak Mesafesi 0.2m

Pan / Tilt Aralığı Pan: 0 ° ~ 360 °; Eğim: -10 ° ~ 90 °; Döndürme: 0 ° ~ 360 °

Sıkıştırma Formatı H.264/H.265

Çözünürlük

Kare Hızı 1080P(1~25fps)   VGA/QVGA(1~25fps)

Bit Rate Kontrolü CBR/VBR

Bit Rate H264/H265:8K ~ 8Mbps

Gündüz/Gece Otomatik (ICR) / Renk / B/W

BLC Modu BLC / DWDR

Beyaz Dengesi Oto./Outdoor/Manuel

Hareket Algılama Var

Ses Kodeği G.711

Ethernet Var

Wi-Fi 2.4GHz & 5GHz Wi-Fi(IEEE802.11a/b/g/n/ac) - 10m

Protokol

Akış Yönetimi Tek Noktaya

Maks. Kullanıcı 10 Kullanıcı

Depolama Mikro SD Kart 128GB / Bilgisayara Kayıt

CMS/iOS/Android Destekler

Bakış Açısı H:103°

Teknik Özellikler

Akış Desteği Ana Akış / Alt Akış

1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)
720P(1280×720)/VGA(640 ×480)/QVGA(320×240)

Genel Bilgi

Boyutlar

1/2.7" 2MP CMOS Sensör

Max Çözünürlük 1920 x 1080

≥80db WDR, 2D/3D DNR, 

Hareket Algılama, 

ONVIF, RTSP, POE

Min. Aydınlatma 0.1Lux/F2.0(Color), 0Lux/F2.0(IR on)

Güç Kaynağı DC 12V/POE 

Boyutlar Ø69 X138mm 

Ağırlık appr. 245g 

Çalışma Sıcaklığı -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / Less than 95% RH

Depolama Sıcaklığı -10°C ~ +45°C (14°F ~ +113°F) / Less than 95% RH

Alarm 1Giriş / 1Çıkış / PIR

TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,PPPoE,
SMTP,NTP,UPnP,SNMP,HTTPS,FTP71.6mm

33.7mm

120.4mm

63.0mm

Ø75.4

P2P, 10metre IR Mesafesi


