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Cenova BT ürün ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar. En güncel veriler için firmamıza başvurun. 

 

   

 

        

 

  

Teknik Özellikleri 

Kamera 

 

Genel 

Görüntü Sensörü OSD 

Tarama Sistemi Progressive OSD Dili  + 

Sinyal Sistemi PAL/NTSC Çalışma Sıcaklığı -20℃～70℃ 

Çözünürlük 2 MP (1920x1080) Çalışma Nem %10 -90 

Min. Aydınlatma  Güç Kaynağı 

Shutter Güç Tüketimi 6 W≥ 

Lens Koruma Seviyesi IP66 

Focus + IR Mesafesi 40 M 

S/N ≥50dB (AGC OFF) IR Led 42  adet  IR  

Day/Night Otomatik Switch IR Cut Filtresi Boyutlar  

  Ağırlık  

Video Çıkış    

Analog VAR   

HD   
Görüntü Ayarı BLC, AGC, AWB, 2D-DNR, WDR D-WDR   

Gelişmiş Özellikler Keskinlik / Kontrast / Doygunluk / 
Parlaklık    

Ses giriş/çıkış Yok   

    

    

    
    
    
    

2 MP Bullet AHD Kamera 

1/2.7" 2MP CMOS GC2673 Sensör 

Max Çözünürlük 1920 x 1080  

2.8-12 mm Varifocal lens 

≥ 50db WDR,  DNR,  

42 IR LED 

40 metre IR Mesafesi 

CN-2008AHD 

1/2.7" 2MP CMOS GC2673 Sensör

    

A

0.01Lux@ F1.2, 0Lux (IR ON)

uto

2.8-12 mm Varifocal Lens 

DC12V/50MA±5MA（9V-20V)

AHD/CVBS/CVI/TVI optional

VAR




