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Cihaz Özellikleri 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Özellikler 
433 Mhz 

Gsm 

Kablolu İnternet 
IP Kamera (Destekler) 

Mobil Uygulama 
Masüstü CMS 

8 Adet Kablolu Bölge (Ek Zone Kartı İle 14) 

32 Adet Kablosuz Bölge (32x3=96) 
8 Kumanda (8 Kullanıcı) 

Kullanıcılara İsim Verme(Detaylı Log) 
Kablolu Keypad (Destekler) 

Kablosuz Keypad (Destekler) 
Kablolu Siren (Destekler) 

Kablosuz Siren (Destekler) 

Repeater (Mesafe Arttırıcı) (Destekler) 

Kutu İçeriği 

1 Adet Panel 

1 Adet Enerji Kablosu 

2 Adet Kumanda 

1 Adet İnternet Kablosu 

1 Adet Sticker 

Programlama 

Keypad 

Masaüstü Searcher Yazılımı 

Masaüstü Cms Yazılımı 

Mobil Uygulama 

1 Adet Sticker 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Güç Kablosu Bağlantısı 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Güç Kablosuz Trafo 

Mavi Kablo  Notr 

Kahverengi Faz 

Sarı kablo toprak kablosudur. Trafoda toprak L ve N arasındadır. Toprağı bağlamak için sarı kabloyu toprak 
klemensine bağlayınız. 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Keypad Bağlantısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pır Sensör Panel 

12V+ Aux 

Gnd GND 

Dat Dat 

Not: Keypad’in çalışması için 3 kablo yeterlidir. 

Keypad 

Alarm Paneli 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Pır Sensör Bağlantısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pır Sensör Panel 

12V Aux 

GND GND 

Alarm Z1 

Alarm C 

Not: Direnç 2.2 K ohm değerindedir. Bağlantı şeması aşağıda olduğu gibidir. 
Tmp (tamper) bağlantısı, Z ve C ‘ye dirençle bağlanır. Pır sensör bağlantısı gibidir. 

Alarm Paneli 

Pır Sensör 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Manyetik Kontak Bağlantısı 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manyetik Panel 

NC Z1 (Direnç ile) 

COM C 

Not: Direnç 2.2 ohm değerindedir. Bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. 

Alarm Paneli 

Manyetik Kontak 

Not: Aux Panelde 12v+ voltaj verir. Gnd  12v- voltaj verir. 

Bell’in sağındaki ve solundaki Gnd aynı işlevi görür.  

 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Siren Bağlantısı (+ tetik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pır Sensör Panel 

12V+ Aux 

12v- GND 

TRG+/Go+/S+ Bell 

Not: Tetikleme klemensi  sirenlerde TRG , GO, S olarak yazar. Hangi klemens var ise + tetiği 
kullanın 

Not: Aux Panelde 12v+ voltaj verir. Gnd  12v- voltaj verir. 

Bell’in sağındaki ve solundaki Gnd aynı işlevi görür.  

 

Siren 

Alarm Paneli 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Siren Bağlantısı (- tetik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pır Sensör Panel 

12V+ Aux 

12v- GND 

TRG-/Go-/S- NO 

Panel içerisinde COM’dan GND’ye köprü atınız. 

Not: Tetikleme klemensi  sirenlerde TRG , GO, S olarak yazar. Hangi klemenes var ise - tetiği kullanın 

Siren 

Alarm Paneli 

Not: Aux Panelde 12v+ voltaj verir. Gnd  12v- voltaj verir. 

Bell’in sağındaki ve solundaki Gnd aynı işlevi görür.  

 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Panik Butonu Bağlantısı 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panik Butonu Panel 

NC Z1 (Direnç ile) 

COM C 

Not: Direnç 2.2 ohm değerindedir. Bağlantı şeması aşağıdaki gibidir. 
Bölge ayarlarından bölgeyi 24 saat açık bölge veya acil yapmanız gerekmektedir aksi takdirde sadece alarm kurulduğunda 

aktif olur. 

Alarm Paneli 

Panik Butonu 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Gaz Dedektörü Bağlantısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz Dedektörü Panel 

12V+ Aux 

Gnd GND 

NC Z1 

Com C 

 Not: Gaz dedektörünüzün içinde yukarıda yazan klemensleri bulun ve gösterildiği gibi dirençli bağlayın.Bu 
bağlantılardan sonra sistemden bölge ayarlarına gidin ve o bölgeyi gaz bölgesi olarak ayarlayın. 

 Not: Aux Panelde 12v+ voltaj verir. Gnd  12v- voltaj verir. 

  Bell’in sağındaki ve solundaki Gnd aynı işlevi görür.  

 

Alarm Paneli 

Gaz Dedektörü 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Duman Dedektörü Bağlantısı 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Not: Aux Panelde 12v+ voltaj verir. Gnd  12v- voltaj verir. 

                                                                                                Bell’in sağındaki ve solundaki Gnd aynı işlevi görür.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Duman Dedektörü Panel 

12V+ Aux 

Gnd GND 

NC Z1 

Com C 

 Not: Duman dedektörünüzün içinde yukarıda yazan klemensleri bulun ve gösterildiği gibi dirençli bağlayın.Bu 
bağlantılardan sonra sistemden bölge ayarlarına gidin ve o bölgeyi Yangın bölgesi olarak ayarlayın. 

Alarm Paneli 

Duman Dedektörü 

İçindekilere Git 



Bağlantılar-Seri Pır Dedektör Bağlantısı 

 

Not: Seri pır sensör bağlantısı, panelde bölge sayısı yetersiz kaldığı zaman kullanılır. Panel 8 bölge destekler. 

8 ‘den fazla dedektörünüz var ise her bölgeye max 3 adet dedektör bağlayınız. Bağlantı paralel bağlantı değil 

seri bağlantı olmalıdır. Bağlantı şekli aşağıda gösterilmiştir.  

Enerji kablolarını birleştirip bir girebilirsiniz. 

 

 

Açıklama: 3 adet dedektörü seri bağlantı yapmak için; 

Boş Zone’den çıkın ve 1. Dedektörün alarm girişine götürün. Diğer alarm çıkışından alıp dedektörün 

Alarm’ına bağlayın. Bu şekilde atlayarak en son dedektörün Alarm Girişine bağlayın. Sonda kalan Alarm 

klemensini panelin C klemensine bağlayın. Dedektörde 2 alarm klemensi vardır. Herhangi birine 

bağlayabilirsiniz.  

Bazı dedektörlerde Relay yazabilir. İngilizce alarm demektir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekilere Git 



Keypad-Alarm Kurma İşlemleri 

İşlem 1 

 

 

İşlem 2 

 

 

İşlem 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Alarm Devreye 
Alma/Devreden Çıkarma 

[1234]+ [#]  (Fabrikasyon 1234)    Alarm Kurmak ve İptal 
etmek için gereken Kod. 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

 Zorlu Kurma  [012345] + [*] + [0] + [#] + [20] + [1001] + [#] Herhangi bir bölge 'F' 
Hatası verirse o bölgeyi 
bypass edip alarmı 
kurmaya olanak sağlar. 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Ev Kurulumu [1234] + [*]+ [4] + [#] Sadece Ev Kurulumu 
Seçeneği Aktif Olan 
Bölgelerdeki Dedektörler 
Kurulur 

İçindekilere Git 



Keypad-Şifre İşlemleri 

İşlem 1 

 

İşlem 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

 "Alarm Kurma/Kapatma 
Şifresini Değiştirme 
(Maksimum 4 Basamak)" 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [66] + [123406] 
+ [#] 

"66 dan 73'e kadar her sayı bir kullanıcıyı 
temsil eder. Yeni şifrenin sonuna arm kodu da 
yazılmalıdır. Örn: 
00: ‘ kullanıcı pasif’ 

01: ‘kurabilir iptal edemez baypass yapamaz.’ 

02:’kurabilir iptal edemez baypass yapabilir.’ 

03:’kuramaz iptal edebilir baypass yapamaz.’ 

04: kuramaz iptal edebilir baypass yapabilir’ 

05: kurabilir iptal edebilir baypass yapamaz.’ 

 06 Tam Yetki." 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

 Giriş Şifresi Değiştirme [012345] + [*] + [0] + [#] + [65] + [6 Haneli Şifre] + 
[#] 

[012345]olan Giriş şifresini 
değiştirmenizi sağlar. 

İçindekilere Git 



Keypad-Dedektör Tanıtma İşlemleri 

İşlem 1 

 

 

İşlem 2 

Keypad-Uzak Kumanda Tanıtma İşlemleri 

 

İşlem 1 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Dedektör Tanıtma [012345] + [*] + [0] + [#] + [97] + [0902] + [#] 0902'nin anlamı :  
09=Bölge | 02= Dedektör 
Sayısı (Her bölge max 3) 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Dedektör Silme [012345] + [*] + [0] + [#] + [97] + [0991] + [#] "0991'in anlamı : 09=Bölge (40 
Bölge mevcut) 91= Bölgenin 
birinci dedektörünü silmek 
92=Bölgenin ikinci dedektörünü 
silmek 93=Bölgenin üçüncü 
Dedektörünü Silmek 00 = 
Bölgenin Tüm Dedektörlerini 
Silmek" 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Uzaktan Kumanda Tanıtma [012345] + [*] + [0] + [#] + [96] + [01'den 08'e 
kadar] + [#] 

# Tuşundan sonra ses 
gelecek sinyal verin iki kez 
bip sesi gelince 
kaydedilecek 

İçindekilere Git 



                                                                                                              İşlem 2 

 

Keypad-Tarih Ve Saat Ayarı 

 

Keypad-Gecikme Süresi Ayarı (Kablolu) 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Uzaktan Kumanda Silmek [012345] + [*] + [0] + [#] + [96] + [91] + [#] "91'den 98 e kadar her 
rakam 1 kumandayı temsil 
eder 91=01. Tüm 
Kumandaları Silmek İçin : 
96 adresine giriş yaptıktan 
sonra 00 + # yapıyoruz. " 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Tarih ve Saat 
Ayarlama 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [13] + 
[YYAAGGSSDDSSHH] 

"13 Adresine tarih 
şu şekilde girilmelidir : 
YIL.AY.GÜN.SAAT.DAKİKA 
SANİYE.HAFTA GİRİLEN 
RAKAM 14 HANELİ 
OLMALIDIR" 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Zonların Gecikme Sürelerini 
Ayarlama 

"(Kablolu bölgeler) - [012345] + [*] + [0] + [#] + [24] 
+ [975201111] + [#] " 

"[24] adresinden [31] 
adresine kadar her rakam 
bir kablolu bölgeyi temsil 
eder.               (1 den 
başlar) (24 = 1.bölge) " 

İçindekilere Git 



 

 

 

 

 

 

 

 

Keypad-Gecikme Süresi Ayarı (Kablosuz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Zonların Gecikme Sürelerini 
Ayarlama(Kablosuz) 

(Kablosuz bölgeler) - [012345] + [*] + [0] + [#] + [32] 
+ [9701110] + [#] 

[32] adresinden [63]'e 
kadar her rakam bir 
kablosuz bölgeyi temsil 
eder. (9 dan başlar) (32 = 
9.bölge) 

"975201111 Sayısının anlamı: 9: Telefon Tüm Numaraları arar 7: 

Gecikme (Bunu Mutlaka 7 Yapın) 5: MS Ayarı 2 : Tetiklenen Tip (2 

yapın) 0 : Bölge Bypass edilmemiş. 1 : Tuş takımı sesi aktif 1: Siren 

Aktif 1: Röle Çıkışı Aktif 0: Ev Kurulumu Pasif" 

"9701110 Sayısının anlamı: 9: Telefon Tüm Numaraları arar 7: 

Gecikme (Bunu Mutlaka 7 Yapın) 0: Bypass 1 : Tuş takımı sesi aktif 1: 

Siren Aktif 1: Röle Çıkışı Aktif 0: Ev Kurulumu Pasif" 

İçindekilere Git 



Keypad-Ev Kurulumu Ve Bypass Ayarı (Kablolu) 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Ev kurulumu 
ve Bypass  
Ayarı 

(Kablolu bölgeler) -  
[012345] + [*] + [0] + [#] 
+ [24] + [975201111] + 
[#] 

[24] adresinden [31] adresine kadar her rakam bir kablolu bölgeyi 
temsil eder. (1 den başlar) (24 = 1.bölge) 
[975201111] 
GİRDİĞİMİZ BU KODDA 5.RAKAM O BÖLGENİN BYPASS OLMASINII 
AYARLAR (0 = BYPASSIZ | 1 = BÖLGE BYPASS OLMUŞ 
YİNE BU KODDA SON RAKAM BÖLGENİN EV KURULUMU 
YAPILDIĞINDA AKTİF OLACAĞINI AYARLAR. 
(0 - EV KURULUMU YAPILDIĞINDA BÖLGE KURULMAZ |  1 - EV 
KURULUMU YAPILDIĞINDA BÖLGEDEKİ DEDEKTÖRLER KURULUR   

 

Keypad-Ev Kurulumu Ve Bypass Ayarı (Kablosuz) 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Ev 
kurulumu 
ve Bypass  
Ayarı 

" (Kablosuz 
bölgeler) - 
[012345] + [*] 
+ [0] + [#] + 
[32] + 
[9501111] + 
[#]" 

[32] adresinden [63]'e kadar her rakam bir kablosuz bölgeyi temsil eder. (9 dan 
başlar) (32 = 9.bölge) 
[9501111] 
  GİRDİĞİMİZ BU KODDA 3.RAKAM O BÖLGENİN BYPASS OLMASINII AYARLAR (0 = 
BYPASSIZ | 1 = BÖLGE BYPASS OLMUŞ 
YİNE BU KODDA SON RAKAM BÖLGENİN EV KURULUMU YAPILDIĞINDA AKTİF 
OLACAĞINI AYARLAR. 
(0 - EV KURULUMU YAPILDIĞINDA BÖLGE KURULMAZ |  1 - EV KURULUMU 
YAPILDIĞINDA BÖLGEDEKİ DEDEKTÖRLER KURULUR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekilere Git 



Keypad-Giriş Gecikme Süresi Tanımlama 

 

Keypad-Çıkış Gecikme Süresi Tanımlama 

 

 

Keypad-Telefon Ayarı 

İşlem 1 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Alarma Giriş Gecikme Süresi 
Verme 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [15] + [Saniye] + [#] Giriş Gecikmesi İçin 
Öncelikle Buradan Saniye 
Veriyoruz. DAHA SONRA 
15. ADIMDAKİ İŞLEMİ 
YAPIYORUZ 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Alarma  Çıkış Gecikme Süresi 
Verme 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [14] + [Saniye] + [#] Alarm Çıkış gecikmesi. 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Telefon Numarası Ekleme [012345] + [*] + [0] + [#] + [76] + [Telefon Numarası] 
+ [#] 

76 ile 83 arasında 8 
Telefon Numarası 
Eklenebilir 

İçindekilere Git 



İşlem 2 

 

 

İşlem 3 

 

İşlem 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Telefon Numaralarına Aktif 
Hale Getirme 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [84] + [30000000] + [#] "8 haneli rakamın her 
basamağı 1 Telefon 
Numarasını temsil eder. 
0- Kapalı | 1- Sms | 2- 
Arama | 3- SMS + Arama" 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Telefon Çalma Sayısı 
Ayarlama 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [85] + [0204] + [#] "0504 sayısının anlamı : 02: 
Arama Süresi (Alarm 
çaldğında girilen numarayı 
arama sayısı) (MAX : 15 
OLAİLİR) 04 : Paneli 
telefonla kurmak için 
aradığınızda kaç kez 
çaldıktan sonra açılacağıdır. 
(4 ten küçük olursa 
aramaz.)" 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Telefon ile  Kurulum TELEFON ÇALMA SAYISINDAN SONRA TELEFON 
AÇILIR VE BİP SESİ GELİR 

BİP SESİ GELDİKTEN 
SONRA 1234# YAPIP 
ŞİFREYİ GİRİYORUZ. 
SONRASINDA 1# ALARMI 
KURAR 2# ALARMI ÇÖZER. 

İçindekilere Git 



Keypad-Haber Alma Merkezi Ayarı 

İşlem 1 

 

 

İşlem 2 

 

 

İşlem 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Çağrı Merkezi Aktif / Pasif 
Hale Getirme 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [06] + [00] yada [01] + 
[#] 

[00] = Pasif | [01]= Aktif 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Çağrı Merkezi Numarası 
Girme 

[012345] + [*] + [0] + [#] + [07] + [Çağrı Merkezi No] 
+ [#] 

2. Çağrı merkezi numarası 
için [08] Koduyla aynı 
işlem. 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Çağrı Merkezi Kodunu Girme [012345] + [*] + [0] + [#] + [09] + [****] + [#] 4 Haneli Çağrı merkezi 
kodu 

İçindekilere Git 



Keypad-Fabrika Ayarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞLEM KOD AÇIKLAMA 

Fabrika Ayarlarına Almak 12*48*2# Kodu Hızlı  Yazın Cihaza 
Derin Reset Atar ve 
Fabrika Ayarlarına Döner. 
(BU İŞLEM 1 İLE 5 DAKİKA 
ARASINDA SÜREBİLİR) 
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Masaüstü Uygulama-PCSearcher Kurulumu 

Kurulum Linki: https://yadi.sk/d/k8bfkLh3MfGn6Q  

Not: Eğer Link çalışmıyor ise www.cenova.com.tr adresinden destek bölümüne girin. Programı oradan indirin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Adım: Next butonuna basın. 

2. Adım: Buradan programın 
kurulacağı yolu seçin ve Next 

Butonuna basın. Varsayılanda “D” 
bölümüne kurar. Eğer 
bilgisayarınızda “D” diski yok ise 

“C” diskini seçmeniz gerekecektir. 

İçindekilere Git 

https://yadi.sk/d/k8bfkLh3MfGn6Q
http://www.cenova.com.tr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Adım: Bilgilendirme ekranını Next 
butonu ile geçiniz. 

4. Adım: Kurulumu bitirmek için 
Finish butonuna basınız. 
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Masaüstü Uygulama-Cihaza Giriş 

 

Adım 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adım 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•Kurulum yapıldıktan sonra cihazın  

ID si gözükecektir. 

•Dil seçeneği bölümünden türkçe 

veya ing olarak tercih edebilirsiniz. 

•Ip adresini otomatik olarak kendi 

ağınıza göre alır. 

•Pc searchden erişebilmeniz için 

panelin modeme bağlı olması gerekir. 

 

•ID nin üzerine çift tıkladıktan sonra 

sizden şifre ister  

•Şifresi: 012345 dir .  

•Onayla butonuna basarak giriş 

yapabilirsiniz.  

•Şifrede hata alıyorsanız pc ile panel 

farklı bloktadır aynı bloğa almanız 

gerekmektedir. 

NOT : Id çıkmıyor ise cihaz internet almıyor olabilir veya farklı bir blokta olabilir 

Panelin üzerinde internet ışığı sabit yanmalıdır. 

Yanmıyor ise; internet kablonuzu veya ağınızı kontrol etmeniz gerekmektedir. 
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Masaüstü Uygulama-Kumanda Tanıtma İşlemleri 

Ana Kontrol>Uzaktan Kumanda Tanıt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumanda tanıtmak için; 

 

• Uzaktan kumanda tanıt bölümüne basılır  

 

• Kumandaya Alarm Kurma Tuşu ile tetik verilir kumanda tanıtıldıktan sonra yukarıdaki gibi yeşil gözükecektir diğer 
kumandalar içinde aynı işlemi yapabilirsiniz. 
 

• Kumandayı silmek için sil butonuna basabilirsiniz. 
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Masaüstü Uygulama-Dedektör Tanıtma İşlemleri 

Ana Kontrol>Uzaktan Kumanda Tanıt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedektör (pır veya manyetik ) tanıtmak için; 

 

• Kablosuz dedektörler  9. Bölgeden başlar. 
 

• Her bölgeye 3 tane dedektör tanıtabilirsiniz. 

 

• Dedektör tanıta basıp ürüne tetik verin(Pili çıkarıp takarak, manyetikleri ise birbirinden ayırarak) 
algıladıktan sonra yukarıda gözüktüğü gibi yeşil olacaktır diğer dedektörleri de aynı şekilde tanıtabilirsiniz 
. 
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Masaüstü Uygulama-Çapraz Bölge İşlemleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çapraz Bölge Nedir ? 

 

Yanlış alarmların önüne geçilmesi için eklenmiş bir özelliktir .  

 

İki bölge birbiri ile eşleştirilir o bölgede bulunan dedektör alarm verdiği zaman panel aktif olmaz panelin alarm 

durumuna geçmesi için iki dedektöründe tetiklenmesi gerekir.  

 

Genelde yangın dedektörlerinde kullanılır Yukarıdan çapraz bölge ve tetikleme zamanını  kendiniz 

belirleyebilirsiniz tetikleme zamanı minimumda tutulması tavsiye edilir. 

 

Yapılış; 

Birbirine eşlenecek iki bölgeyi belirleyin. 

Çapraz Bölge Zamanı belirleyin 

Tetikleme Zamanı belirleyin 

Kaydetmek için “Ayarla” butonuna basın. 
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Masaüstü Uygulama-İletişim Parametleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1:  Kurulum izni; 

8 adet kullanıcı mevcuttur. Kullanıcıların şifrelerini bu bölümden değiştirebilirsiniz. Kullanıcılara Kurma tipi 

bölümünden yetkilendirme yapabilirsiniz. Örneğin: Alarmı kursun, bypass yapamasın, devredışı bırakamasın gibi. 

2:  Alarm telefon numarası; 

Telefon numaralarını bu bölüme yazabilirsiniz. Arama, Sms , Sms+Arama seçeneklerini seçebilirsiniz. 

3:  Parametre ayarı; 

Arama süresi, çalma sayısı , giriş ve çıkış süreleri, siren çıkış tetik süresi ,röle çıkış süresi vb işlemleri yapabilirsiniz. 

Kablosuz Sirenin kodunu yazarak bu bölümden tanıtabilirsiniz (kod sirenin alt kısmında veya içerisinde yazar.) 

Yaptığınız işlemlerde” Ayarla” butonuna basmanız gerekmektedir. 
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Masaüstü Uygulama-Kablo/Radyo Bölgesi  

Bölge Ayarları;  

 

• Bölge türünü değiştirmek için “ Kablo/Radyo Bölge “ bölümüne girip bölge yapılandırması yapabilirsiniz. 
 

• Bölge bölümünden ”01-04/01-09” arası seçerseniz kablolu bölgeleri yapılandırabilirsiniz.  9-40 arası 
kablosuz bölgelerdir. 

 

 

• Kablolu Bağlantılar panelin varsayılan ayarlarında bölge açık gelir. Bir ayar yapmanıza gerek yoktur 
gecikme veya farklı bölge tipi istiyorsanız çevre tipini değiştiriniz. 

 

• Bölge tipi “çevre” olarak ayarlandığında alarm durumunda çalar, gecikme tanımlı olmaz. 

Kendi tercihinize göre bölgeleri yapılandırınız. (yangın bölgesi, Gecikmeli bölge gibi…) 
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Masaüstü Uygulama-Etkinlik Bilgisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Etkinlik bilgisi bölümü; 

• Cihazın loglarını tutar Toplamda 100 adet log bulundurur . 
 

• Cihazınızın etkinliklerini buradan kontrol edebilirsiniz. Cihaz ile ilgili kurma kapama saatleri , verilen 

bölge hataları ve pil hataları gibi loğlara erişebilirsiniz. 
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Mobil Uygulama-Uygulamaya Kayıt Olma 

Giriş Ekranı>Kayıt Olma.  

 

Deneyin:  
•Uygulamayı edinmek için kullandığınız telefonun uygulama 

marketine girin ve “Wisetech” diye aratıp çıkan uygulamayı 

indirin.  

 

•Uygulamaya kayıt olmak için “Kayıt ol” butonuna tıklayın.  

 

•Sık kullandığınız bir mail ile buradan kayıt olunuz. 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Uygulama-Uygulamaya Paneli Ekleme 

Giriş Ekranı  

 Açıklama:  

•Uygulamaya alarm panelini eklemek için sağ taraftan + butonuna tıklayın. 

  

•Aşağıdaki seçenekte “İnternet Destekli Cihaz” seçili olmalı.  

 

•Sağ üstteki barkod okutma ikonuna tıklayın.  

 

•Alarm panelinin kapağını açın ve arkadaki barkotu okutun.  

 

•Uygula butonuna tıklayarak kaydetme işlemini biterebilirsiniz.  

 

•Telefonunuzun kamerası barkotu okuyamuyor ise manuel olarak kendiniz 

de girebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

İçindekilere Git 



Mobil Uygulama-Alarm Kurma İşlemleri 

Giriş Ekranı  

Açıklama:  
1)Eviçi Alarm kurmak için tıklayın.  

 

2)Alarm kurmak içib tıklayın.  

 

3)Alarmı devredışı bırakmak için tıklayın. Not : Android telefonlarda 

animasyonlu kumanda ekranı mevcuttur. O menüye gitmek için resmin 

üzerine tıklayın.  

 

4)Eviçi Alarm kurmak için tıklayın.  

 

5)Alarm kurmak için tıklayın 

 

6)Alarmı devredışı bırakmak için tıklayın. 

 

 

 

Mobil Uygulama-Paylaşım Ayarları 

Giriş Ekranı  

Deneyin:  

Not: Android telefonlarda ; 

 

1. Resimde gözüken paylaşma ikonuna tıkladığınızda ilgili menüye 

yönlendirilirsiniz. 

 İos Telefonlarda sol üstten Menü butonuna tıklayın. Paylasım 

ayarlarına girin.  

 

•Cihaz adına bir isim girin.  

 

•Paylaşılacak hesap kısmına, paylaşmayı istediğiniz hesap mailini 

yazın.  

 

•Dilerseniz tüm yetkileri verebilir yada ayar kısımlarını 

yasaklayabilirsiniz.  

 

•Paylaş butonuna tıklayarak, paylaşım işlemini bitirebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

2

 
4

 

5

 

6

 

3
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Mobil Uygulama-Saat Ayarı 

Ayarlar>Sistem>Saat Ayarı 

         Not: Panel ile ilgili tüm saat ayarlarını bu menüden yapabilirsiniz.  

          Aşağıdaki     görselden takip ediniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Uygulama-Şifre Yönetimi 

Ayarlar>Sistem>Şifre Yönetimi 

 

Açıklama:  
1)Şifre Yönetimi 

 

 -QR Kod Şifresi: Paneli uygulamaya eklerken sorduğu şifredir.  

 

-Panel şifresi: Keypad ve Pcsearcher şifresidir.  

 

-Alarm Kullanıcıları: Kullanıcı şifresini değiştirme menüsüne 

yönlendirir.  

 

2)Alarm Kullanıcıları  

 

-Cihaz 8 adet kullanıcı destekler.  

 

-Kullanıcı İzinleri: Buradan kullanıcıların yetkilerini kısıtlayabilirsiniz. 

Örneğin alarm kurabilsin ama iptal  edemesin. 

 

 

 

Cihaz Saat Dilimi: Ülkeye göre saat dilimi seçilir.Ülkemizin saat 

dilimiz +3 UTC ‘dir. 

Cihaz Haftası: Haftanın gününü gösterir. 

Cihaz Saati: Buradan saatini manuel olarak ayarlayabilirsiniz. 

Kurma Gecikme Süresi: Alarm giriş gecikme süresidir. Gecikme 

bölgesi seçtiğiniz dedektörler için buradan süre tanımlayınız. 

Gecikme Alarm Zamanı: Alarm Çıkış gecikme süresidir. Gecikme 

bölgesi seçtiğiniz dedektörler için buradan süre tanımlayınız. 

Alarm Bell Çıkış zamanı: Siren + tetikte alarm bell bölümüne 

bağlanır. Bell çıkış zamanını buradan ayarlayabilirsiniz. Siren çıkış 

zamanıdır. 

Role Çıkış Süresi: Programlanabilir role çıkışıdır. (NC/NO) 

Keypad bip sesi: Alarmı devreye alıp devreden çıkardığınızda 

keypad ötme süresidir. 
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Mobil Uygulama-Bypass 

Ayarlar>Sistem>Şifre Yönetimi 

 

 

Açıklama:  

  1) Bypass: Burada aktif ettiğiniz bölgeler alarm kurulduğunda aktif olmayacaktır.  

 Genelde bölge arızası durumlarında kullanılır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Uygulama-Kullanıcılar 

Ayarlar>Sistem>Şifre Yönetimi 

 

 

 

Açıklama:  

Bu menüden kullanıcılara isim verebilirsiniz. Loglarda ve bildirimlerde 1. Ve 2. 

Kullanıcı yerine burada verilen isimler gözükecektir.Buradaki isimler keypad 

kullanıcıları ve kumanda kullanıcıları içindir. 
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Mobil Uygulama-Sesli Telefon 

Ayarlar>Sistem>Şifre Yönetimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Uygulama-Kablosuz Siren Tanıtımı 

  Ayarlar>Sistem>Kablosuz Siren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama:  

Alarm panelinden SMS  Ve Arama almak için buraya telefon numaraları giriniz. 212 

Alarm Paneli 8 adet telefon numarası destekler. Numaralar için varsayılanda SMS ve 

Arama kapalıdır. Bildirim almak için 3 seçenek mevcuttur.  1.SMS, 2.Arama, 

3.SMS+Arama.  

Arama Sayısı: Her numarayı kaç kez arasın varsayılanda 5 ‘tir. 1. Numarayı 5 kez 

aradıktan sonra 2. Numaraya geçer.  

Çalma Sayısı : Paneli dışardan aradığınızda kaç çalma sayısında cevaplasın ?  Buraya 

yazınız.. 

 

 

Açıklama:  
Kablosuz sirenin arkasında bulunan kodu “Siren Kodu” kısmına giriniz. 

Kablosuz siren olarak sadece 1 sirenin kodunu tanıtabilirsiniz.  

Birden fazla siren tanıtmaya ihtiyacınız var ise sirenin içinde adresleme 

bölümünden siren kodlarını aynı şekilde ayarlayarak birden fazla siren 

tanıtabilirsiniz. 
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Mobil Uygulama-Otomatik Kurma 

  Ayarlar>Sistem>Otomatik Kurma Kapatma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Uygulama-Bildirim Hatırlatma Ayarı 

  Ayarlar>Sistem>Bildirim Hatırlatma Ayarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama:  

Bu bölüm Alarm paneline 2 farklı otomatik 

devreye alma ve devreden çıkarma zamanı 

vermenize olanak sağlar. 

Ayrıca sizin belirlediğiniz bölgeleri devreye 

alır. Her 2 Gruptaki belirlediğiniz bölgeler 

girdiğiniz kurma zamanında devreye girer 

ve yine belirlediğiniz kurma zamanında 

devreden çıkar. 

İsterseniz sadece 1 grup için aktif 

edebilirsiniz. 

Ayar yapmak için  

1- Etkin yapın  . 2- Devreye alma zamanını 

belirleyin(kurma)    3- Devreden çıkarma 

zamanını(kapatma)                                             

4- Hangi günler tekrarlanacağını seçin     

5- Bölgeleri seçin   6- Kaydet butonuna 

basın. 

Panel ile ilgili elektrik kesintisi, pil hatası gibi uyarıları 

bildirir. 

Alarm durumlarını bildirir. 

Alarm devrede ve devredışı durumlarını 

bildirir. 
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Mobil Uygulama-Kumanda Tanıtma 

  Ayarlar>Sistem>Kumanda Tanıtma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobil Uygulama-Hesap Şifresi Değiştirme 

  Özelleştir>Şifre Değiştir 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama:  

Panele max 8 adet kumanda tanıtabilirsiniz.  

Kumanda tanıtmak için ;  

Ekle butonuna basın. Uygulamada kumandayı tetikleyin gözükecek , 

kumandanın alarm kurma tuşu ile tetikleyin. Tetikleme başarılı diyecek ve 

sil yazacak. 

1 

2 

Açıklama:  

Şifre değiştirmek için; 

1.Özelleştire tıklayın.  

2.Şifre değiştire tıklayın.  

3.Eski şifreyi girin,  Yeni şifreyi 2 kutucuğa yazın ve onaylayın.  

 

İos Telefonlar için;  

1.Sol üstten menü ikonuna tıklayın  

2.Şifre değiştire tıklayın. 
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Mobil Uygulama-Hesap Şifresi Değiştirme 

  +>Kamera Ekle>Manuel Ekle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama:  

NOT: WS-212 Alarm paneli yalnızca dayzip marka kameraları desteklemektedir. 8 adet 2 MP kamera 

tanıtabilirsiniz. Tanıtılan kameralar bölgeler ile ilişkilendirilebilir. 

Tanıtmak için;  

1.“+” ikonuna tıklayın.  

2.“Kamera Ekle” ye tıklayın.  

3.“Maneul Ekle”ye tıklayın.  

4.Marka olarak “Dayzip” seçin.  

5.Kimlik: P2P ID yazın. (Kameranın menüsünden bilgi kısmına girip direk barkodu okutabilirsiniz.)  

6.Parola: Kameranın parolasını yazın  

7.Hesap: Kameranın kullanıcı adını yazın.  

8.Port: Kameranın medya portunu yazın.  

9.Uygulaya basarak tanıtma işlemini bitirin. 
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Mobil Uygulama-Kablosuz Dedektör Tanıtma 

  Ayarlar>Sistem>Bölge Ayarları 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Açıklama:  

Not: Her bölge 3 adet kablosuz dedektör destekler. Toplamda 96 adet kablosuz dedektör 

tanıtabilirsiniz.  

Kablosuz dedektörler 9 ‘dan başlıyor.(9-40) 1-8 bölgeler kablolu bölgelerdir.  

 

Tanıtmak için;  

1. Bölge Ayarlarına Girin.  

2. 9. Bölgeye tıklayın. 

3. Dedektör Tanıtmaya tıklayın. 

4. Ekle butonuna tıklayın. 

5. Dedektörü tetikleyin. Hareket görmesini sağlayarak yada açma kapa yaparak sinyal 

verdirebilirsiniz. 
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Mobil Uygulama-Bölge Ayarları 

  Ayarlar>Sistem>Bölge Ayarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama:  

• Alarm Numara Grubu: Alarm durumunda bildirim alacak numaraları seçin. Her bölge için ayrı 

numaralar seçmenize olanak sağlar.  

• Bölge Tipi: Buradan bölge tipi seçiniz. Varsayılan bölge tipi çevredir.(ani)  

• Bypass Bölge İzni Ver: Bypass izni verilmesini istiyorsanız etkin yapınız. Aksi takdirde Bypass 

yapmanıza izin vermez.  

• Keypad Zil Sesi Çıkışı: Alarm durumunda keypadin ötmesi durumunu seçin.  

• Harici Siren Çıkışı: Alarm durumunda sirenin bu bölge için çalmasını veya çalmamasını seçin.  

• Role Çıkışı: NC/NO Kuru kontak role çıkışının tetiklenmesi için etkin edin.  

• Eviçi Aktif Pasif: Eviçi kurulumda bölgenin kurulmasını istemiyorsanız pasif hale getirin.  

• Bölge İsmi: Alarm bildirimlerinde ve loğlarda burada yazılan bölge ismi gözükür.  

• Kablolu Bölgeler için; Tepkime süresi: varsayılan 500ms Alarm Tipi: Varsayılan Eol (dirençli) 
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Mobil Uygulama-Bölge Ayarları 

  Ayarlar>Sistem>Bölge Ayarları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Açıklama:  

 Alarm panelleri Haber alma merkezi ile iki şekilde iletişim kurabilir. Telefon sinyalleri veya internet 

üzerinden haberleşme.  

Telefon Sinyalleri ile eşleştirmek için;  

1. Haber alma merkezinin numaralarını 1. ve 2. Telefon kısmına yazın.(bazı haber alma merkezleri tek 

telefon numarası kullanır, bazı merkezler 2 telefon.)  

2. CID hesabı kısmına haber alma merkezinden aldığınız kullanıcı kodunuzu yazınız.  

3. Ayarla butonuna basınız. İnternet üzerinden ayarlamak için;  

1. Haber alma merkezi seçiniz. Bizim tanımladığımız haber alma merkezi var ise IP ve port bilgileri 

otomatik olarak gelir.  

2. Alarm merkezinde sizin çalıştığınız firma yok ise boş bırakın.  

3.IP Kısmına Haber alma merkezi IP’sini, Port kısmına haber alma merkezi Portunu ve CID hesabı 

kısmına Kullanıcı numaranızı yazınız ve “Ayarla” butonuna basınız. 
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Sık Sorulan Sorular 

1. Uygulamaya kaç tane kamera ekleyebilirim ve kaç mp olmalıdır? 

-   8 adet 2mp olmak üzere sadece Dayzip marka ip kamera eklenebilir. 
 

2. Kameraları bölgeler ile nasıl eşleyebilirim?  

- Mobil uygulama üzerinden eklediğiniz kamerayı istediğiniz bölgeye eşleyebilirsiniz. 
Nasıl yapılacağını görmek için tıklayınız.  

 

3. Panele bağlı olan direnç kaç ohm olmalıdır? 

- Panele bağlı direnç 2.2k olmalıdır. 
 

4. Panel bağlı olan sim kartın içerisinde ki interneti kullanabilir mi? 

- Evet kullanılabilir. 4g internet desteklediği için sim kart interneti ile mobil uygulamayı stabil şekilde 
kullanabilirsiniz. 

 

5. Eklediğim bölgelere nasıl isim verebilirim? 

- Mobil uygulama üzerinden bölge ayarlarına girerek her bölgeye ayrı isim verebilirsiniz. 
 

6. Telefon üzerinden yazılım güncelleme yapılır mı? 

- Evet yapılır. Uygulama üzerinde Sistem bölümünde “Yazılım Güncelleme” menüsüne basarak 
güncelleme yapabilirsiniz. 

 

7. Panelden kurma kapama yaptığımda sirenden uyarı sesini nasıl açabilirim? 

- Mobil uygulamada Sistem bölümünden “Etkinlik Anahtarı” menüsünden yapılır. 
Nasıl yapılacağını görmek için tıklayınız. 

 

8. Panel ağ üzerinde gözüküyor yalnız neden telefon üzerinden çevrimdışı? 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Panel telefon uygulaması üzerinden arama yapar mı ? 

- Sadece Android telefonlarda uygulama üzerinden arama yapar.  
 

10. Sim kart ve internetin aktif olduğunu nasıl anlarım? 

- Panel üzerinde bulunan GSM ve Ethernet ışıklarının sabit olması gerekir. 

Yanıp sönüyor ise aktif değildir. 
 

11. Paneli birden fazla kişi telefondan yönetebilir mi ?  

- Evet yönetebilir. İlk eklenen hesap ana hesaptır. Ana hesap üzerinden Wisetech programında üyeliği 
olan maillere paylaşım yapılabilir. 

 Bilgisayar programı olan Pc Searcher’dan Ana 

Kontrol>”Ağ Modülü Bilgileri” bölümüne gidiniz. 

Sorgula butonuna basınız. Bilgiler yan  ki gibi olmalıdır. 

Değil ise düzenleyip Ayarla butonuna basınız.  

 

İçindekilere Git 



 

12. Tehdit alarmı nasıl gönderilir? 

- Tehdit alarmı acil durumlarda telefon uygulaması ve alarm merkezine acil bilgi göndermesidir. 

Alarm şifrenizin son rakamını bir üst rakam ile değiştirip # tuşuna basmanız yeterlidir. 
Örneğin alarm kurma şifresi “1758” ise keypad üzerinden “1759#” yaparak Tehdit Alarmı 

gönderebiliriz. 

 

13. Paneli uygulamaya eklemek için kare kodu nereden bulabilirim? 

-  Panelin kapağını açtığınızda sol üst köşede bir etiket var oradan kare kod ve şifreye ulaşabilirsiniz. 
Veya Pc Searcher programında “İletişim Parametreleri” bölümünde sol alttan bulabilirsiniz. 

 

14. Panele 8 den fazla kablolu bölgeyi nasıl bağlarım? 

- Seri bağlantı olarak her bölgeye 3er adet kablolu dedektör bağlayabilirsiniz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İçindekilere Git 



Kamera ile Bölge Eşleştirme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama üzerinden işaretli olan 

Play butonuna basınız. Daha 

sonra istediğiniz bölgeyi seçin, 

hangi kamera kamera ile 

eşleştirme yapılacaksa kamerayı 

seçiniz. 

İzleme Listesinde eşleştirdiğimiz 

kamera ile bölgeyi görebiliriz. 

İçindekilere Git 



Alarm Kurma Kapama Tonu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulama üzerinden işaretli olan 

ayar butonuna basınız. “Sistem” 

bölümüne giriniz. “Etkinlik Anahtar”ı 

menüsüne giriniz. “Alarm Çıkısı Olaya 

Karşılık Gelir” sekmesinden işaretli 

olan yeri etkin ediniz. 

İçindekilere Git 



 

 

 


