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Model CN-403 

Joystick 4 Eksenli Joystick Kontrolü 

Girişler RS485 

LCD Panel var 

Kontroller PTZ / PRESENT / AUTOPAN GROUP / TOUR 

Direkt Mod RS-485 

Bağlantı Speed Dome Kontrol 

Baundrate 1200 - 2400 - 48009600 - 19200 - 38400..bps 

Çalışma Ortamı -10°C ~ + 55°C 

Çalışma Voltajı DC 9V / 500mA 

 

CN-403 
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Bağlantı 

 

Bağlantılar; 

 

Keyboarda PTZ Kamera bağlamak için keyboardta Out Çıkışını kullanmalısınız. 
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Protocol Ve BaundRate Ayarları 

 

Keyboarda menüye girmek için “SHİFT” Tuşuna ve Sonra “Menü” Tuşuna basın. 

Menüde gezinmek için joysticki asağı yukarı oynatın. Menüde değişiklik yapmak için Sağ ve Sola oynatın. 

 

• Protocol: Pelco-D Yapın. En çok kullanılan protocoldür ve yüksek ihtimal sizin kameranızda Pelco-D 

dir. Eğer Pelco-D değilse kameranızın protocolünü öğrenin ve onu seçin. 

• BaundRate: Kameranızın baund rate’sini girin. Genelde 2400’dür. 

• Kaydedip çıkmak için: “Menü” butonuna basarak menüden çıkın ve “1”  ve “cam” tuşlarına basın. 

Kameranızı döndürün. 

• Birden fazla kamera bağlamak için: bağlantıları paralel bir şekilde bağlayın.  

• Kameralar arasında geçiş yapmak için: kamera numarası girip “cam” tuşuna basın. 

 

 

Preset ve Pattern Tanımlama 

          Ahd Ptz Kameraların kısa komutları vardır. Her markanın hatta her modelin komutları farklı olabilir. Bunun 

için kamerayı aldığınız firma ile görüşün. Biz örneğin CN-5602 AHD Ptz’sini örnek verelim. 

 

Preset Tanımlama: Kamera istenilen bölgeye çevrilir ve Preset no tuşlanır sonra “Preset” tuşuna basılır. 

Örneğin: [1] + [Preset] 
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Preset Çağırma: Preset No Yazılır ve Call Tuşuna basılır. Örneğin: [1] + [Call] 

Preset Silme:  [Shift] + [Clear] + [Prest No] 

 

CN-5602 PTZ Preset Tanımlama: 

• Yukarıda anlatıldğı gibi Presetler verilir. 

• Otomatik dönmesi için 71 tuşanır ve Call tuşu ile Preset Çağır yapılır. 

CN-5602 PTZ Pattern Tanımlama: 

• 81 tuşlanır ve Call tuşu ile Preset çağırılır.  Ekranda 180 saniye verilir. Bu süre içerisinde siz kamerada 

ne yaparsanız hafızaya kaydedilecektir.  

• Kaydetmek için 85 tuşlanır ve Call Tuşuna basılır. Pattern kaydedilecektir. 

• IDLE ayarı için yani otomatik dönmesi için 62 tuşlanır ve Call Tuşuna basılır. 

• 1 Dakika sonra PTZ kamera ayarladığınız gibi döner. 

 

 

Preset ve Pattern Tanımlama 

Tuşların İşlevleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joystick olmadan PTZ yönlendirme; 

 

• “Shift” Tuşuna basın ve sonra yönlendirmek için ; 

- Yukarı : 2 

-Aşağı : 8 

-Sol: 4 

-Sağ: 6 

Tele: Yakınlaştırır (Zoom+) 

Wide: Uzaklaştırır. (Zoom-) 

Near: Netleme ve odak + (Focus +) 

Far: Netleme ve odak – (Focus -) 

Close: Lense ulaşan ışığı arttırır. (İris +) 

Open: Lense ulaşan ışığı azaltır. (İris -) 
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PGM Kısa Komutlar 

Aşağıda bulanan komutlar menüye girmeden ayar yapmanızı sağlar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12] + [PGM] 1200bps 

[24] + [PGM] 2400bps 

[48] + [PGM] 4800bps 

[96] + [PGM] 9600bps 

[192] + [PGM] 19200bps 

[384] + [PGM] 38400bps 

[44] + [PGM] Pelco-D 

[50] + [PGM] Pelco-P 


