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Set İçindeki Ürünler 
1. Alarm Paneli 1 adet 5. 2.2K direnç                       4 adet 
2. Garanti Belgesi                    1 adet 6. 1.5m internet kablosu       1 adet 
3. Kullanım Kılavuzu  1 adet 7. Dübel             3 adet 
4. Kılavuzlu Vidalar 1 adet 

 
İsteğe bağlı aksesuarların listesi 

1. 433Mhz kablosuz alıcı modülü ve anten 
2. 6 bölgeli ek zone modülü 
3. PSTN modülü 
4. GSM iletişim modülü ve ilgili aksesuarlar 

 
1. Kısa Tanıtımlar 

Bu Cihaz, ayrı tuş takımına sahip çoklu ağ alarm sistemidir. Ana çip: Linux işletim 
sistemlerine dayanan STMicroelectronics ARM çipi, kararlılık ve güvenlik avantajları. 
Kablolu TCP/IP ağı, ancak GPRS/GSM ağına da genişletilebilir, acil durumu iletmek 
için mono-ağ, çift-ağ ve çoklu-ağ seçebilirsiniz. Alarm paneli 12 savunma bölgesini (4 
kablolu ve 8 kablosuz) destekler, kablosuz uzaktan kumanda, çeşitli(kablosuz) kablolu 
dedektörler, kablosuz/kablolu kapı sensörü, panik butonu, kablosuz(kablolu) siren vb. 
ile çalışabilir. Bu sistem hırsız önleyici, yangın önleyici, gaz kaçağı önleyici ve acil 
durum yardım ağı olarak kullanılabilir. herhangi bir acil durum olduğunda, alarm paneli 
sirene alarm vermek için tetikleyerek durumu görevli departmana veya merkezi 
monitöre gönderir. Dolayısıyla bu sistem, bankacılık/hükümet/ticari vb. için ideal bir 
seçimdir. 

2. Ana işlevler ve özellikler 

◆ Tüm programlama Uygulama tarafından ayarlanabilir, alarm olay kaydı ve alarm Push 
uygulama aracılığıyla kontrol edilebilir. 

◆ Alarm paneli, paneli programlamak ve kontrol etmek için kullanılabilen ve ayrıca alarm 
kaydını kontrol edebilen Alarm Center arama yazılımı tarafından kontrol edilebilir. 

◆ Ana bilgisayar, alarm durumu işlevini (yalnızca destekleyen posta kutuları) göndermeyi 
destekler 

◆SMTP işlevi) . 

◆ paneli programlamak ve kontrol etmek için kullanılabilen bilgisayar Alarm Center 
yazılımını destekler, ayrıca alarm kaydını kontrol edebilir ve harekete geçebilir. 

◆ Panel tuş takımından ayrıdır, en fazla 4 tuş takımına kadar genişletilebilir. 

◆ Kablolu ve kablosuz bölgeler bir arada bulunur, 4 kablolu bölge ve 8 kablosuz bölge 
desteklenir, her bölge 1 dedektörü destekler. 

◆ Bir Alarm Paneli, 8 kullanıcı şifresi, 8 uzaktan kumandayı destekler. 

◆ EVİÇİ ve UZAKTAN KURMA’yı destekler, EVİÇİ kurma listesi kullanıcılar tarafından 
tanımlanabilir. 

◆ Röle veya NO/NC alarmı için bir port ve çoklu röle veya PGM olarak ayarlanabilen bir 
PGM vardır.                                               2 . 



◆ Bu cihazın arıza alarm oranı düşüktür. çapraz bölgelerin işleviyle arıza alarmı 
azaltılır. 
◆ Kablolu bölgenin tepki süresi 100-900ms'dir ve alarm bölgesi tipleri (NO , NC, direnç 
sonu) gereksinimlerinize göre ayarlanabilir. 
◆ Lan kablosu arızalanırsa, klavye zili, kablolu ve kablosuz siren rapor gönderir. 
◆ Alarm paneli AC220V(50/60Hz) Anahtarlamalı güç kaynağı tarafından desteklenir 
ve 12V/7AH akü ile desteklenir.AC gücü kesilirse otomatik olarak pil gücüne geçer. Pil 
düşük voltajda ise uyarı verecektir. Pil düşük güç uyarısının özellikleri, aşırı deşarjın 
neden olduğu hasarı önleyebilir. 
◆ 2 grup zamanlı ALARM KURMA/DEVREDIŞI destekler, farklı zamanlı kurma veya 
devre dışı bırakma olabilir 
hafta sonları ve çalışma günlerine göre ayarlanabilir. 
◆ Esas olarak TCP/IP ile veri aktarımı ve Ethernet üzerinden alarm bilgisi aktarımı 
sağlar. alarm merkezine ulaşmak için sabit iP ve DDNS'yi destekler. 
◆ GSM modülünü destekler, alarm için hem SMS hem de telefon aramasını destekler, 
ayrıca ADEMCO CID'yi destekler. 
◆ PSTN modülünü destekler, alarm için telefonla aramayı destekleyebilir, ayrıca 
destekler. 
◆100 alarm kaydı kaydedebilir. 

3. Sistem Şeması 
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Not: 

iç Siren ( Aktif Siren ) 
Maksimum akım 
350mA 

olma lıdır.

* AUX ve BELL toplam akımı 800mA'yı geçemez. 
*Bölge tipi hat sonu direncini seçerseniz, paralel bağlantı 2,2k dirençle bağlamanız gerekir. 
*Panel Aküsü 2-3 yılda bir kontrol edilmelidir. 

• 3 . 



 

4.Sistem Kurulumu 
Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz! Bildiğiniz gibi, her türlü ürün, 

güvenilirliğini sağlamak ve tüm işlevlerini tam olarak göstermek için doğru 
şekilde kurulmalı ve kullanılmalıdır. Bu nedenle profesyonel personel tarafından 
kurulum yapılmasını öneririz. Aksi takdirde, yanlış kurulum veya kullanımdan 
kaynaklanan arızalardan sorumlu değiliz. Profesyonel personelimize ihtiyacınız 
varsa lütfen yerel ajansımızla iletişime geçin! 

4.1 1      Kurulum Hazırlığı 
 ®İlk olarak, kullanıcının ihtiyaçlarına göre tüm savunma bölgelerinin bir planını yapın 

ve uygun dedektör türlerini seçin. 
 ® Ana Panel, dedektörler ve sirenler gibi tüm armatürlerin kurulum yerlerini 

sabitleyin. 
 ® Tüm bölgelerdeki dedektörlerin ve kablo iletkenlerinin türlerini ve özelliklerini 

işaretleyen ve her türden renkli çizginin farklı kullanımlarını işaretleyen bir kurulum 
haritası çizin. Aynı sistemin farklı bölgelerinde aynı renk kabloları kullanmayınız. 

    (Şema ve harita daha sonra bakım için dosyalanmalıdır) 
    Not: Savunma şeması yapılırken ve harita çizilirken aşağıdaki faktörleri göz 

önünde bulundurunuz. Karar verilen alan tespit edilirken mümkünse dedektörler 
    kolayca tespit edilemeyecek bir yere kurulması önerilir. 
    Kablolu dedektörü kurduğunuzda, lütfen kabloları görünmez yapın, lütfen aynı renk 

damarlı kablo kullanmayın. Lütfen TV, klima, bilgisayar ve mikrodalganın enerji 
hattından kaçınmaya çalışın. Sireni kurarken ses seviyesi önce gelir. 

4.2 Kurmaya başlayın 

1. Ana Panelini düzeltin = D
 

*  Öncelikle alarm Panelini ambalaj kutusundan çıkarın, ana  
kasa kapağını açın. 
Hasar görmesini önlemek için montaj yapmadan önce 
devre kartını Panel kasasından çıkarın. o 

* Bir Ön mod deliği açın. 

* Alarm panelinin sabitleneceği duvara çivi takma yerini 
işaretleyin 

 21000mm  

*  Makine kasasını duvara sabitlemek için kabloyu ön mod deliğinden geçirin. 
* Devre kartını geri takın ve sıkıca sabitleyin. 
Not: Alarm panelini monte edin vida ile sabitleyin ve alarm panelinin ağırlığının en az üç 

katı kadarını taşıyabilecek kapasitede olmalıdır. 
2.  Paneli kaçak akımdan korumak için lütfen panelin toprağa bağlandığından emin olun. 
3.  Alarm panelini farklı amacına göre farklı renklerle bağlayın. 
4.  SiM kartını takın. 
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4.3  Güç Adaptörü 15V/1A bağlantısı 
        15V/1A güç adaptörü girişini destekler. 

Not: Güç adaptörünün gücü 10 saniyeden fazla kesilirse, ana bilgisayar bir AC elektrik 
kesintisi isteyecektir. Ana bilgisayar programlama sisteminin arıza alarmı etkinleştirilirse, 
ana bilgisayar bir AC güç kesintisi raporu gönderir. AC kurtarma işleminden 10 saniye 
sonra ana bilgisayar bir AC kurtarma raporu gönderir. 

4.4  Akü bağlayın. 
AC gücü arızalandıktan sonra alarm panelinin çalışmaya devam etmesi için lütfen 
yedek aküyü bağlayın: 12V/7Ah. Lütfen Aküyü her 1 yılda bir değiştirin. Uyar: Pilin 
voltajı 11,8V±0,3V'den düşükse, panel bip sesi çıkarır: pil düşük güç. Bu sırada, 
panel programlama arızası varsa, alarm paneli pilin düşük voltajı hakkında rapor 
gönderir. Pil voltajı 10.8V'den düşükse, panel pili korumak için pil gücünü 
kesecektir. 

4.5 Yardımcı güç kaynağı kablolaması 
AUX ve C bağlantı noktaları kapatılamaz, bu da sağlayabilir 
10.9V-14.5V / 500mA, kablolu aksesuarlar için DC güç kaynağını kapatamaz. 
AUX ve C bağlantı noktaları, F2 (0,5A) kendi kendini kurtaran sigortadan aşırı 
akım koruması ile beslenir.) 

4.6 Siren bağlantısı hakkında 
'Bell & C' portu sireni bağlamak için kullanılır, alarm tetiklendiğinde bu port DC 
güç sağlayabilir: siren için 10.5V-13.5V, Lütfen alarmın polaritesine dikkat edin, 
'Bell' portu sirenin '+' ucu bağlanmalıdır, sirenin '-' portunun 'c' portuna 
bağlanması gerekiyor. Bu bell bağlantı noktası, Sigorta F2 (0,5A) aracılığıyla 
aşırı akım korumasına sahiptir.) 

4. 7 Kablolu tuş takımını ve uyarı işaretini bağlamak için 
bağlantı noktası  
AUX ve C bağlantı noktası, kablolu tuş takımı ve uyarı levhasını bağlamak için 
kullanılabilir. Bu sisteme maksimum 4 kablolu tuş takımı bağlanabilir, her tuş 
takımı 100mA akıma ihtiyaç duyar, klavyeyi 22AWG (0.643mm) bakır tele 
bağlarken en uzun mesafe 150m'dir. 

4.8  Kablolu bölgelerin bağlantıları 
Z1-Z4&C, kablolu dedektörleri bağlamak için bağlantı noktalarıdır; C terminali bölge 
devresinin negatif terminalidir. Lütfen kablolu dedektörlerin '+','-' bağlantılarının doğru 
yapıldığından emin olun, aksi takdirde dedektörler hasar görür. Kablolu manuel 
kalibre noktaları bağlıyken, '+' ve '-' işaretlerini göz ardı edebilirsiniz. 

Her bölge devresi ayrı ayrı "normalde kapalı", "normalde açık" veya "kuyruk direnci" 
devre tipi olarak programlanabilir. Bölge devresi "normalde kapalı" veya "normalde 
açık" devre tipi olarak programlanırsa, dedektör alarm çıkış terminalleri doğrudan 
bölge devresinin her iki ucuna bağlanabilir. Bölge devresi "kuyruk direnci" tipi olarak 
programlanmışsa, 2.2KO direnci bağlanmalıdır 
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karşılık gelen bölge devresinin sonunda (geçici kullanılmayan bölge döngüsü 
dahil). Kablolama prensibi: Normal Açık dedektörler 2.2KOResistor ile paralel 
devrede olmalıdır. Normal yakın dedektörler 2.2K direnci ile seri devrede 
olmalıdır. Direnç, dedektör portuna bağlanmalıdır. Kablolarının hasar 
görmesini (kesik, kısa devre) önlemek için en iyisi karşılık gelen bölge 
döngüsü "kuyruk direnci" programlama tipi olmalıdır. Direnç uçları harici 
bağlantı noktalarına aynı bağlantı noktasıyla bağlıysa, direnç uçları harici 
bağlantı telinin çıplak bakır teli ile birlikte bükülmeli ve ardından bağlantı 
noktasına ve bağlantı noktası vidasına takılmalıdır. Direnç kablosu ve dış 
kablo sarılacaksa kaynak sonrası lehim yapılmalıdır. ek olarak, kısa devrenin 
neden olduğu diğer metal teller ile çarpışmadan sonra bükülmeyi önlemek için 
direnç kurşun parçası mümkün olduğu kadar kısa olmalıdır. Bağlı dedektör, 
ana ünitenin güç sağlamasını gerektirdiğinde, dedektörün güç girişinin pozitif 
ve negatif terminallerini sırasıyla 'AUX' ve 'C' arayüzlerine bağlayabilirsiniz.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9 Programlanabilir bağlantı çıkışı kablolaması 
NC.NO .COM programlanabilir bağlantı çıkış arayüzünden uzaktan, panel 
çeşitli olaylar ve bölge alarm sürücü röle çıkışı ayarlanabilir. NC normalde 
kapalıdır, NO normalde açıktır', COM ortaktır; arayüz 1A 120VAC / 24VDC 
olarak yüklenebilir. Kontrol edilen elektrikli ekipmanın gücü arayüz yükünden 
daha büyükse, alarm kartının hasar görmesini önlemek için röleyi 
değerlendirin. 

4.1O RJ45 Bağlantı Noktası 
Paneli yönlendiriciye bağlayabilen uzak Ethernet bağlantı noktası konektörüdür. 

4.11 Sistem hata ayıklaması 
Kablolamayı kontrol edin, tüm kabloların düzgün bağlandığından emin olun, 

ardından aküyü bağlayın, kutunun kapağını kapatın ve ardından AC güç 
kaynağını açın, ilgili programı yapın. Son olarak, her bir dedektörün normal 
çalışıp çalışmadığını ve ana bilgisayarla iletişim kurabileceğini ve ana panelin 
tüm alarm işlevini doğru bir şekilde tamamlayıp tamamlayamayacağını test 
etmek için sistem hata ayıklaması yapın. 
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5. Tüm sistem hakkında ana kısa tanıtımlar 
operatör hakkında 

5.1 Ortak kullanıcı kodu kurma, devre dışı bırakma ve baypas etme 
yetkisine sahip olabilir 

Ortak kullanıcı yalnızca devreye alabilir, devre dışı bırakabilir ve baypas edebilir. 

5.2 kurulum kodu  
Montajcılar en yüksek yetkiye sahiptir, 

5.3 Bölge tipi 
Aşağıdaki sayılar farklı bölge türlerini temsil eder 
O Devredışı 
Kullanılmayan bölge o 

1Yangın alarmı 
Bu bölge, 24 saat acil durum bölgesi olarak çalışan duman dedektörü, ısıtıcı 
dedektörü ile birlikte çalışır. zon alarmı tetiklendiğinde, keypad zonu 
gösterecektir. (Bölge 1 yangın alarmı tetiklenirse, dijital '1' gösterge ışığı hızlı bir 
şekilde yanıp söner, aynı zamanda siren tetiklenir. Alarm monitörüne rapor 
gönderilir Bu acil durum bölgeleri devreden çıkarma/kurma ile kontrol edilmez. 

      2Gaz algılama bölgesi 
Bu bölge gaz dedektörü ile çalışır, bu bölge aynı zamanda acil durum 
bölgesidir, alarm tetiklendiğinde siren etkinleşir ve rapor merkez monitöre 
gönderilir, bu bölge devreye alma/devre dışı bırakma ile etkilenmez. 
3Acil bölge 
Bu bölgede genellikle panik butonu kullanılır, bu bölge aynı zamanda acil 
durum bölgesidir, alarm tetiklendiğinde siren etkinleşir ve rapor alarm 
merkezine gönderilir, bu bölge devreye alma/devre dışı ile etkilenmez. 

      4Tıbbi Bölge 
Bu bölgede genellikle panik butonu kullanılır, bu bölge aynı zamanda acil 
durum bölgesidir, alarm tetiklendiğinde siren etkinleşir ve rapor alarm 
merkezine gönderilir, bu bölge devreye alma/devre dışı ile etkilenmez 

      5Çevre bölgesi 
Bu bölge Çevre kapısını ve penceresini izinsiz giriş veya hasar olduğunda acil 
durum sinyali gönderir. Bu bölge kurma gecikmesinden etkilenmez. 
6davetsiz misafir 
Bu bölge genellikle iç kapı , pencerede çalışır,izinsiz giriş veya hasar olduğunda 
acil durum sinyali gönderir. Bu bölge kurma gecikmesinden etkilenmez. 
7iç bölge (kurma gecikmesi) 
Bu zon tetikleme alarmından sonra devreye alma gecikmesinde olacaktır 
(kurma gecikme süresi gelene kadar etkinleşmeyecektir) 
8Kapı zili bölgesi 
Kurma veya devre dışı bırakma fark etmeksizin, bu bölge alarmı bir kez 
tetiklerse, 3 kez Ding, Dong tonu olacaktır, aynı zamanda tuş takımı daha hızlı zil 
sesi verir, alarm olmaz 
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5.4 Bölge adı 
Bu sistemdeki tüm bölgeler yeniden adlandırılabilir, bu bölge adı yalnızca e-posta 
ve kısa mesaj yoluyla gönderilen alarmlarda çalışır. 

5.5 Zamanlanmış kurma veya devre dışı bırakma 
Zamanlanmış kurma ve devre dışı bırakma olmak üzere 2 grup vardır. Kullanıcılar 
bölge numarasını ayarlayabilir. ve otomatik olarak devreye almak ve devre dışı 
bırakmak için kullanılabilir. 

5.6 Çapraz bölge mantığı 
Sistem, bir grup kablolu bölge çapraz mantığını ve bir grup kablosuz bölge 
mantığını destekler. Çapraz bölge mantığı, geçiş süresi ve tetikleyici sayısı 
olmak üzere iki farklı bölgeden oluşur. İşte birkaç çapraz mantıksal ilişki: 

.&. Bölgelerden biri tetiklendiğinde, geçiş süresi etkinleştirilir. geçiş zamanında, 
başka bir bölge de tetiklenirse, alarmın her iki bölgesini tetikler; Eğer geçiş 
süresinde başka bir bölge tetiklenmemişse, herhangi bir alarmı tetiklemez. 

.&. geçiş süresinde, bir bölge önceden ayarlanmış sayıdan daha fazla 
tetiklenirse, aynı zamanda bir alarm olarak tetiklenir. 

.&. geçiş süresinde, belirlenen bölge sürekli alarm durumundadır, bu alarm 
olarak kabul edilecektir (yalnızca kablolu bölgelerin bu işlevi vardır) 

.&. İki bölge numarası aynı girilirse, bu bölgenin ardışık bölgelerinin sayısı 
önceden ayarlanan sayının iki katıdır veya her zaman tetikleme durumundadır. 

5.7 Kişi Kimliği 
Bu alarm paneli, ADEMCO, Contact ID protokolünü, 4 karakter olarak 
destekler. (dijital sayılar ve harfler olabilir). 

5.8 E-postalar 
Bu sistem yalnızca SMTP e-posta push'u destekler. (yalnızca SMTP 
sunucusunu, Push alarm olayına e-postayı destekler, kullanıcılar alıcıyı ve 
göndericiyi SMTP işleviyle ayarlamalıdır, çoklu alıcılar ayarlanabilir, 
İngilizce karakterlerle ayrılabilir. Notlar: E-posta hizmeti 3. Taraf olarak 
sağlandığı için bazı alarm bildirimleri alınmayabilir, lütfen ayarların doğru 
olup olmadığına dikkat edin. Posta kutusunda sorun varsa, lütfen diğer 
sunucu tipi posta kutusunu hemen değiştirin, aksi takdirde bu alarm 
olayının kaybolmasına neden olur. 

5.9 alarm panelinin gösterge ışığı  
 

Durum 
Gösterge  Sürekli yanan ışık                     

Kapalı  
Hızlı Flaş   YavaşFlaş 

Mavi LAN ağ göstergesi LAN ağı ile oturum 
açın 

    Hayır LAN kablosunun bağlantısını 
kesin veya merkeze 
bağlanmayın 

Hayır 

Yeşil GSM 
göstergesi 

GSM şebekesi ile 
giriş yapın 

 
     Hayır 

GSM arızası Veya GSM 
oturum açma 

GSM düşük 
sinyali 

Not: Yeşil LED ışık her 1 saniyede bir yanıp sönüyorsa: PSTN modülü bağlı. 



5.1 Alarm panelinin göstergesi 
 

Gösterge  Notlar 

"B--" kısa bir bip sesi Devrede tonu 

"B-B-" iki kısa bip sesi Devredışı tonu 

"D-D-D-D-" dört uzun bip sesi Yanlış işlem tonu 

 Her saniye kısa bir "B-" bip sesi Giriş gecikmesi tonu 

Her 0,5 saniyede bir kısa "B-" bip sesi Alarm gecikme tonu 

 
6. PC Searcher Talimatları 

Alarm paneli ağını doğru bir şekilde yapılandırmak ve ağ alarm fonksiyonunu 
etkinleştirmek için, basit PcSearcher kurulumunu yapmanız gerekiyor. 

Adımlar aşağıdaki gibidir: 

6.1 Windows işletim sistemli PC veya dizüstü bilgisayar hazırlayın. bundan 
böyle panel bilgisayar olarak tanınacaktır. 

6.2 CD'den kopyalayın veya PC arama yazılımını internetten indirin ve kurun. 
NETframework 4.0_setup dosyasını yükleyin, ardından PC Searcher'ı 
yükleyin. Yüklemeden sonra masaüstündeki yazılım yürütme simgesini 
çalıştırın. 

6.3 Alarm panelinin açık olduğundan emin olmak için ağ kablosu prize takılı ve panel 
bilgisayar ile alarm paneli aynı ağda olmalıdır. 

6.4 PC Searcher'ı çalıştırın: 
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6.5 PC arama yazılımı aracılığıyla, kontrol modülünü yapılandırabilirsiniz. 
alarm paneli, kablolu bölge, kablosuz bölge ve diğer fonksiyonel projeler için 
yapılandırılmıştır.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kırmızı çerçevedeki içerik anahtar öğedir, yalnızca DNS veya iP adresindeki 
merkezi alanın doğru doldurulması ağ alarmının doğru şekilde çalışmasını 
sağlayabilir. Diğer işlemler için lütfen PCSearcher yazılımı zip dosyası altındaki 
kılavuza bakın. 
 

7. Ağ merkezi yazılımının talimatları 
Alarm paneli sunucuya bağlandıktan sonra Uzaktan kurulum / sorgu parametreleri, sorgu 
durumu / alarm kaydı ve alarm etkinleştirildi bilgisine ulaşılır. Ayrıntılı işlem için lütfen ağ yazılım 
kılavuzuna bakın. 
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8. SMS İle uzaktan çalıştırma 
Uzaktan kumanda telefon numarası, alarm numarası olmalıdır; Aksi takdirde 
gönderilen SMS'lere cevap verilmeyecektir. Alarm paneli bir alarm çağrısı 
kurmadıysa, her enerji verildiğinde, alarm paneli gelen herhangi bir telefon mesajı 
geçerli olduğunda 30 dakikalık bir pencere açacak ve alarm paneli yanıt verecektir. 

9. Uzaktan Kurma 
Talimat formatı: 00 
açıklama: Bu küresel bir Alarm Kurma Komutudur, tüm bölgeler Devreye alınır ve 
alarm gecikmesi olmayacaktır. Kullanıcının SMS işlemine verilen cevaplar : 

İşlem başarılı İşlem başarısız 

Uzaktan alarm kurma başarılı Uzaktan alarm kurma başarısız. 
Sistem Kurma Gecikmesinde, artık bu 
işlemi destekleyemez. 

 
1 O. Ev içi alarm 

Talimat formatı: 01 
açıklama: devre dışı bırakma durumunda, kullanıcı evde devreye almayı 
yürüttüğünde, ana listedeki ayarlı zonlar devreye girecek ve gecikme kontrolü 
olmayacaktır. Kullanıcının SMS işlemine verilen cevaplar : 

 

İşlem başarılı İşlem başarısız 

Eviçi alarm kurma başarılı Eviçi kurma ayarı hatası. Sistem 
Kurma Gecikmesinde, artık bu 
işlemi destekleyemez. 
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11. Alarm Devre Dışı 
Talimat formatı: 02 

açıklama : tüm zonlar devredışıdır.( 24 saat zonları hariç ) 
Kullanıcının SMS işlemine verilen cevaplar : 

Işlem başarılı İşlem başarısız 

Devre dışı bırakma başarılı  

12. İki Yönlü Ses 
Talimat formatı: 04 

Açıklama : Alarm paneli SMS telefon numarasını çevirecek, kullanıcı telefonu 
cevapladıktan sonra SMS yanıtı olmadan iki yönlü interkom işlevini açacaktır. 

13. Siren Caydırmayı AÇ 
Talimat formatı: 04 

Açıklama : Panel alarm çıkışını açacak ve ZİL çıkışını açacaktır Kullanıcının SMS 
işlemine cevap: 

İşlem başarılı İşlem başarısız 

Siren Caydırma açma başarılı  

14. Siren Caydırmayı Kapat 
talimatlar: 08 

açıklama : Panel alarm çıkışını ve ZİL çıkışını kapatacaktır Kullanıcının SMS 
işlemine cevap: 

başarıyla işlemin içeriği döndürüldü başarısız işlemin içeriği döndürüldü 

Siren Caydırma kapama başarılı  

 

15. Role Açma 
Talimat formatı: 06 

Açıklama: Alarm paneli kullanıcının SMS işlemine yanıt olarak 
röle çıkışını açacaktır: 

başarıyla işlemin içeriği döndürüldü başarısız işlemin içeriği döndürüldü 

Röle ayarını açmak başarılı  
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16. Role Kapatma 
     Talimat formatı: 07 

Açıklama: Alarm paneli, kullanıcının SMS işlemine cevap 
verme röle çıkışını kapatacaktır: 

başarıyla işlemin içeriği döndürüldü başarısız işlemin içeriği döndürüldü 

Röle ayarını kapatmak başarılı  

 
17. IP adresini ve port numarasını sorgulayın 

Talimat formatı: 89 

Açıklama: Alarm panelinin ilk merkezi iP adresini ve port adresini sorgulama 
Kullanıcının SMS işlemine verilen cevap: 

başarıyla işlemin içeriği döndürüldü başarısız işlemin içeriği döndürüldü 

ip/dns:xxx.xxx.xxx .xxx 
port:xxxx 

 

 
18. iP adresini ve port numarasını ayarlayın 
Talimat formatı: netpara 

açıklama: Kullanıcılar tarafından düzenlenen alarm paneli SMS içeriğinin ilk merkezi 
iP adresini ve port adresini ayarlar 

 

İçerik düzenlendi başarısız işlemin içeriği döndürüldü 

ip/dns:xxx.xxx .xxx . xxx bağlantı noktası: 
xxxx 
Örnek: iP adresinin 120.25.250 .113 
bağlantı noktası 27046 olduğunu 
varsayalım 
netpara 
ip/dns:120.25.250.113 
bağlantı noktası:27046 

Başarısız işlemin içeriği döndürüldü: 
Ayar hatası. giriş formu! yanlış veya 
giriş biçimi! yanlış veya karakter 
!sistemin yapabildiğine !izin verilmez! 
tanımlamak. Başarılı işlemin içeriği 
döndürüldü: Ağ parametreleri başarıyla 
ayarlandı! 

 
19. Alarm paneli yeniden başlatma 

 talimat formatı: 99 
Açıklama: Alarm paneli, kullanıcılar 
tarafından düzenlenen SMS içeriğini 
yeniden başlatacaktır : 

başarıyla işlemin içeriği döndürüldü başarısız işlemin içeriği döndürüldü 

Uyarı! cihaz  yeniden başlatılacak!  
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20. Telefon ile Uzaktan alarm işlemleri 
Kullanıcı bir alarm çağrı numarası kurduğunda ve sesli modda, alarm 
tetiklendiğinde, panel numarayı arayacak ve kullanıcı çağrıya cevap 
verdikten sonra, panel alarm yayınlayacak ve ardından bir "di" sesi 
gönderecektir, bu sırada kullanıcı paneli klavye komutuyla uzaktan kontrol 
edebilir, tablo 5.1'deki gibidir. 

Klavye talimatları Fonksiyon açıklama 

O# Eviçi modu devredışı  

1# Ev modu  

2# Alarm devredışı  

4# Monitöre aç/kapa 1O dakika ses monitörünü aç 

5# Alarm sesi tekrar  

3# Alarm sesi aç  

8# Alarm sesi kapat  

6# Roleyi aç  

7# Roleyi kapat  

*# Telefonu kapat  

21. Telefonla uzaktan çalıştırma 
Panel arama yapmadığında kullanıcı paneli herhangi bir telefondan çevirebilir , Panel 

gelen çağrı sayısına ulaşıldığında cevap verecektir. 

Bir "di" sesinden sonra, kullanıcının uzaktan çalıştırma şifresini girmesi gerekir.(Cihaz 
üzerinde 8 kullanıcı kodundan oluşan herhangi bir grup).a :di şifre girişi başarılı olursa 
ses, şifre girişi başarısız ise 2 "di" sesi. (arıza süreleri 3'ü geçerse alarm paneli otomatik 
olarak kapanır) ; şifre doğrulandığında, kullanıcı alarm panelini uzaktan kontrol edebilir. 
Tablo (6.1) olarak talimatlar 

Klavye talimatları Fonksiyon açıklama 
O# Eviçi modu devredışı  

1# Ev modu  

2# Alarm devredışı  

4# Monitöre aç/kapa 1O dakika ses monitörünü aç 

3# Alarm sesi tekrar  

8# Alarm sesi aç  

6# Alarm sesi kapat  

7# Roleyi aç  

*# Roleyi kapat  
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22. Fabrika Ayarı 
Not : alarm paneli açılmadan önce, her bir kablolu bölge 2.2K'lık bir dirence 
bağlanmalıdır!  
Mühendislik Şifresi: 
012345 
1# operatör şifresi: 1234  
2# operatör şifresi:  2234 
3# operatör şifresi   3234 
4# operatör şifresi: 4234 
5# operatör şifresi   5234 
6# operatör şifresi   6234 
7# operatör şifresi: 7234 
8# operatör şifresi   8234 
APP bağlama şifresi : Alarm panelindeki etiket 

23.  Bölge 1'den bölge 4'e kablolu 
Alarm numara grubu: tüm numaralar  
Bölge tipi: çevre bölgesi 
Bölge yanıt süresi : 500ms 
Bölge tipi :hat sonu(EOL) 
Bölge baypasına izin ver:açık 
Keypad zil sesi: kapalı 

     Harici siren çıkışı: açık  
Röle çıkışı: açık 
"ev içi alarm": açık 
Bölge adı: boş 

24. Bölge 5'den Bölge 12'ye kadar 
Alarm numarası grubu : tüm numaralar   
Bölge tipi : çevre bölgesi 
Zon atlamasına izin ver:açık 
Keypad zil sesi: kapalı  
siren çıkışı: açık  
Röle çıkışı: açık 
"ev içi alarm": açık    Bölge adı: boş 

25.Zaman 
Kurma gecikmesi :0 
Alarm gecikmesi: 0saniye 
alarm arama sayısı: 5 kez 
Gelen çağrı sayısı: 8 kez 
siren çıkış süresi: 5 dakika 
röle çıkış süresi: 5 dakika 
Keypad zil sesi: 5 dakika 
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26. Sistem kontrolü 
Kullanıcı kaçırma işlevi: açık 
Telefon hattı arıza tespiti: kapalı  
GSM modülü arızalandığında sesli uyarı verir: kapalı 
Klavye uzantıları bölgesi : kapalı 
Uzaktan kumanda acil durum anahtarı işlemi: açık  
Kablolu ağ bağlantısı kesildiğinde sesli uyarı verir : kapalı 
Zorunlu devreye alma : kapalı 
Güç açıldıktan sonra 1 dakika gecikme: kapalı 
Keypad acil arama, yangın alarmı ve acil durum işlevi: Açık  
Programlanabilir röle çıkış modu: Kapalı

27. Ağ parametresi 
iP'yi al: otomatik  
DHCP: etkin 
Alarm merkezi iP/ bağlantı 
noktası: domain 
Cihaz Kimliği: panel etiketi 

28. Çalıştırma talimatları 
28.1 Uzaktan kumanda 

.& Alarmı devreye almak için  

.& Alarmı devre dışı bırakmak için  

.& Ev içi modu kurmak için                                                             

                       gösterge ışığı 
 
 
 devredışı alarm kurma 

ac il durum Eviçi 

28.2 KS-13 B uzaktan kumanda  KS-19A 
.& acil durum alarmı için bu tuşa basın 

28.3 Şifre 
Yönetici şifresi 
 Kurulum ayarına girmek için bu şifreyi kullanın, böyle bir durumda tüm 
programlama öğeleri ayarlanabilir. Mühendislik şifresi 012345'dir. 
Kullanıcı şifresi 
 8 kullanıcı şifresi ayarlanabilir (fabrika varsayılanları tüm operatör şifrelerini 
açıktır), Kurma/devre dışı bırakma işlemleri, baypas kulalnıcı tipi ile sınırlıdır. 
Kullanıcı 1#-8# tarafından ayrı ayrı kontrol edilir 01-08 uzaktan kumandalarının 
Kurma/devre dışı bırakma işlemi ile aynıdır. 

28.4 Tehdit alarmı 
Her kullanıcı şifresinin son rakamı artı "1" ile arttırarak tehdit alarmı oluşturur. 

(Son hane 9 artı 1 olduğunda, O olarak girin). Kullanıcı tehdit altında, kullanıcı 
sistemi devre dışı bırakmak için tehdit kodunu girer, alarm paneli dışarıdan 
alarmı çözer, ancak alarm mesajı hala bir kablolu ağ veya GSM kablosuz ağ 
üzerinden iletilir. 
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28.5 Alarm devrede/ Devredışı 
alarm / devre dışı bırakmak için uzaktan kumandayı kullanın; 

Genel olarak etkinleştirmek için  tuşuna basın, evde alarm 
için tuşa basın, devre dışı bırakmak için tuşuna basın. 

Kurmak/devre dışı bırakmak için keypad kullanımı; 

Alarm paneli bekleme modundayken, dört haneli kullanıcı şifresini girin ve ardından # 
düğmesine basın, eğer girilen şifre ayarlanan operatör şifresi ile aynıysa, alarm paneli 
devre dışı bırakma modunu devreye alma moduna çevirecektir. Aksine, alarm paneli 
devreye alma modunu devre dışı bırakma moduna çevirecektir. 
Otomatik kurma/devre dışı bırakma zamanlamasını ayarlayarak farklı bölgelerde devreye 
almak/devre dışı bırakmak için 
SMS mesajı göndererek devreye almak veya devre dışı bırakmak. 
Kablolu ağ veya ağ alarm yazılımı aracılığıyla uzaktan devreye 
almak/devre dışı bırakmak için. 
Cep telefonu APP terminali aracılığıyla uzaktan devreye alma/devre 
dışı bırakma 
 PC Searcher yazılımı aracılığıyla uzaktan devreye almak/devre dışı 
bırakmak için 
Alarm alan telefon aracılığıyla devreye almak/devre dışı 
bırakmak için 

Uzak telefon aracılığıyla devreye almak/devre dışı bırakmak için 
Not: Alarm paneli kurma işlemini kabul ettiğinde, 2 "di..di.." sesi çıkarır "arm" 

gösterge ışıkları yanar; Alarm paneli devreden çıkarma işlemini kabul 
ettiğinde 4 adet "di..di..di..di.." sesi çıkarır. "Devre dışı bırak" ışığı yanar. 
kurma gecikmesi ayarlandığında, panel kurma gecikmesi durumunda, 
kurma yapıldığında, panel 1 saniye "di" sesi çıkarır, 1 saniye durur, 
ardından "di.. di.." sesi verir,  
Alarm İşlemi 

Hırsız alarmı 
Bölge tipi "çevre bölgesi" □ "hırsız bölgesi" □ "gecikme bölgesi" olarak ayarlanmıştır, bunlar 
bölgeler alarm halinde olacaktır Sadece alarm paneli devrededir. Evden veya işyerinden 
ayrıldığınızda paneli kurmayı unutmayınız. bu sayede eve hırsız girdiğinde alarm paneli alarm 
verecektir. 
Acil durum alarmı 
Silahlı alanda acil durum meydana geldiğinde, acil durum düğmesini tetikleyebilir, 
basabilirsiniz. 
Tehdit alarmı 
Rehin alındığında ve hırsız sistemi devre dışı bırakmak istediğinde, kullanıcı klavyede 
sistemi devre dışı bırakmak için şifre kodunu girebilir. Böylece panel yüzeysel olarak 
devre dışı bırakılır, ancak aynı zamanda panel ele geçirilen bilgileri alarm kontrol 
merkezine gönderir. 

29. Teknik Özellikler 

Alarm paneli 

boyut: 250mmX300mmX85mm (uzunluk x genişlik x kalınlık), 
antenin yüksekliği hesaplanmamıştır 

                                                                • 1 7 •



        ağırlık : Alarm paneli 1kg, akü 1,4kg 

 güç: AC110V(50/60Hz), pil 12V/7Ah 

Yardımcı çıkış akımı : < 500mA 
Alarm çıkış akımı : < 500mA 
Toplam çıkış akımı : 500mA 
Radyo çalışma frekansı: 433MHz 
Kablosuz iletişim mesafesi : kablosuz kızılötesi dedektör ile panel arasındaki 
iletişim mesafesi (açık arazi :250 metre ) 
Uzaktan kumanda/kablosuz kapı sensörü ile alarm paneli 
arasındaki iletişim mesafesi (açık arazi :100 metre) 
Kablosuz siren ile alarm paneli arasındaki haberleşme mesafesi ( açık 
arazi :300 metre ) 
Çalışma ortamı: çalışma sıcaklığı -10'C +50'C bağıl nem %40-70 
Uzaktan kumanda 

Çalışma voltajı: 12V (model 27A) 
Bekleme akımı: 3uA 
İletim gücü: 10mW 
İletim frekansı: 433MH 

30. Uyarı ve basit arıza kurtarma 

..&. Alarm paneli ve diğer bileşenler suya batırılmamalıdır. 

..&. Alarm sistemi patlamaya dayanıklı olmayan bir türdür ve tehlikeli yerlerde 
(yani, belirli konsantrasyonda yanıcı ve patlayıcı içeren yerler) doğrudan 
kullanılamaz. Aksi takdirde tehlike olabilir. 

..&. Kazaları ve insan yapımı hasarları önlemek için lütfen alarm panelini 
sökmeyin 

..&. Kullanım sırasında herhangi bir arıza olursa, lütfen garanti kartını alın ve satış 
sonrası servis veya acentelerimizle iletişime geçin. 

..&. Sistem arızasını önlemek için lütfen düzenli olarak kontrol edin ve hatayı bulun ve 
zamanında giderin. 

.&. pillerin iki yılda bir değiştirilmesi önerilir. Şarj edilemeyen veya sızdırmaz 
kurşun-asit pillere izin verilmez. 
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Arıza Sebep analizi Kaldırma yöntemi 

 
AC gücü açıkken, CPU 
gösterge ışığı yanmıyor 

Elektrik fişi elektrik prizine takılı 
değil 

Fişi prize sıkıca takın 

   AC prizinde bir sorun var Yeni AC elektrik prizini değiştirin 

Uzaktan kumanda düğmesine 
basıldığında, uzaktan kumanda 
üzerindeki gösterge ışığı yanmaz 
veya uzaktan kumanda mesafesi 
daha kısa 

 
 

uzaktan kumandada 12V pilin 
düşük voltajlı olması 

 
 

 Pili değiştirin 

 
Kablolu bölgelerden birinin ışığı 
sürekli yanıyor 

Dedektör yanlış bağlanmış 
veya bağlanamıyor 

Dedektör terminal vidalarının 
sıkılıp sıkılmadığını kontrol edin. 

zone tarafından tetiklendiğinde 
EOL dirençleri, zonun 2.2K 
dirençle bağlantısı yok 

Zone'nin her iki ucu da birbirine 
bağlı  

Batarya düşük voltajını 
bildiren kablosuz bir zone 

 
Dedektör pili düşük voltaj 

 
    pili değiştirin 

 
Kablosuz dedektörlerin sık 
arıza alarmı 

 Dedektörün kurulum yeri 
kurulum koşullarına uygun 
değil 

 
Yeni kurulum yeri seçin 

Kurulduğunda, kurulu 
göstergesi yanmıyor, 
ancak alarm paneli 
yanlış bir "di" sesi 
çıkarıyor 

 
Kablolu zone hatası 

 
Kablolu zonu kontrol edin 

Yetkili olmayan operatörler Yetkilendirme ayarlarına bakın 

başarıyla devreye alındığında 
zone hatası otomatik olarak 
baypas edildi 

kompulsif devreye alma işlevi, 
programlamayı açmaktır 

 

#3, #4 uzaktan kumanda 
üzerinden devreye 
alma/devreden çıkarma 
yapılamıyor ve alarm paneli 
5"di.di..di ..di..di.." hata sesi 
veriyor 

 
3# 4# operatörlerin kurma ve 
devre dışı bırakma yetkisi yok 

 
#3, #4 operatör devreye 
alma  tipini açın 

Ağ kartı PC araması, sanal 
olarak yüklenen WINDOW7 
sistemi altındaki alarm 
panelini bulamıyor  

 
Ağ yapılandırma sorunu, UDP 
yayın paketi kullanılamıyor 

 
Sanal ağ kartına sağ tıklayın ve 
devre dışı bırak'ı seçin 

 
Alarm paneli, alarm 
merkezine bağlanamıyor 

 
Alarm panelinin yanlış Ağ 
yapılandırması 

 
Alarm merkezinden verilen 
parametrelere uygun şekilde 
yapılandırmak için PC arama 
aracını kullanın 

 
klavye zili her 20 
saniyede 1 ses çıkarır 

Düşük voltaj göstergesi 
dedektör pilleri 

Bataryayı değiştir 

 
GSM modülü arızası 

GSM modülü anteni, SiM kartı ve 
alarmın çalışıp çalışmadığını 
kontrol edin. 
panel kablolaması normal 

Kablolu kablo hatası Kablonun iyi bağlanıp 
bağlanmadığını kontrol edin  
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31. Bu alarm sisteminin sınırlamaları 

Bu sistem bir tür gelişmiş hırsızlık önleme sistemi olmasına rağmen, teknik bir 
önleme aracı olarak çalınmayı, soygunu, yangın oluşumunu azaltır, kaybı 
azaltır, ancak böyle bir olayın veya can kaybının veya maddi hasarın 
olmayacağını garanti edemez. Müşteriler, ister ticari ister ev kullanımı olsun, 
herhangi bir alarm sisteminin çeşitli nedenlerle arıza alarmına veya alarm 
arızasına neden olabileceğini bilmelidir, Wisetech kullanıcılara aşağıdaki olası 
nedenlere dikkat etmelerini hatırlatır: 

A. İhmal nedeniyle sistemi kurmamak. 

B. T Kullanıcının veya kurulumu yapanın yanlış anlaması veya yanlış çalışması 
nedeniyle sistem düzgün çalışmıyor.Davetsiz misafir, bir alandan ücretsiz 
olarak izinsiz girmiş veya alarm detektörünü baypas edecek veya alarmı devre 
dışı bırakacak teknik yeteneğe sahiptir. Pasif kızılötesi hareket dedektörleri, 
yalnızca dedektör kurulum talimatlarında gösterilen aralıktaki davetsiz 
misafirleri algılayabilir. Duvarların, tavanların, zeminlerin ve kapalı kapıların, 
cam bölmelerin, cam kapıların veya cam pencerelerin arkasında meydana 
gelen hareketleri ve davetsiz misafirleri tespit edemezler. 

C. Pasif kızılötesi hareket dedektörünün algılama hassasiyeti ortam sıcaklığına göre 
değişecektir. Korunan alan ortam sıcaklığı 32° -40°'ye ulaştığında, kızılötesi 
dedektörün algılama performansı (algılama aralığı) düşecektir. Kullanıcı bu 
sıcaklık ortamında dedektörün durumunu kontrol etmeli ve ilgili ayarlamaları 
yapmalıdır. 

D. Güç yok veya pil eskimiyor veya hasar görmemiş. 
E. Kapalı kapının diğer tarafına yerleştirilen siren, insanları uyarmayabilir veya 

uyuyan insanları uyandırmayabilir. 
F. Alarm merkezine veya diğer hatlara bağlanan alarm hattı arızalı veya 

meşgul hat, oluşan alarm zamanında iletilemiyor. 
G. İnsanlar içeri girdiğinde veya herhangi bir alarm durumunda, ancak alarm 

sistemi alarm vermediğinde, bunun en yaygın nedeni alarm sisteminin uygun 
şekilde bakımının yapılmamış olmasıdır. Bu cihaz, diğer elektrikli ekipmanlar 
gibi elektronik bileşenlere zarar verebilir, bu nedenle kullanıcılar sistemi her 
gün düzenli olarak kontrol etmelidir. 

H. kablosuz mesafenin etkisi: nominal kablosuz iletişim mesafesi, açık ortamdaki 
test değeridir. Gerçek kablosuz iletişim mesafesi coğrafi ortam, iklim koşulları, 
elektromanyetik ortam, antenin etkin yüksekliği, konumu ve diğer faktörlerden 
etkilenir, bu nedenle nominal ve gerçek kablosuz iletişim mesafesi arasında 
büyük fark olabilir. Güvenilir kablosuz iletişim mesafesini sağlamak için lütfen 
kullanmadan önce dikkatlice test edin ,. 
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1. SiM kartta belirli bir bakiye olmaması, SiM kartın hasar görmesi veya başka 
sebeplerden dolayı SiM kartın düzgün kullanılamaması. 

J. GSM ağ operatörleri hata ayıklama yaptığı için, ağ meşgul, GSM anteni 
kurulu değil, bu da GSM ağ sinyalinin olmamasıyla sonuçlanıyor. 

K. Beklenmedik diğer nedenler. 
Yukarıdaki şartları kabul etmiyorsanız, satın aldığınız tarihten itibaren 3 gün içinde 
makineyi hasarsız olarak tarafımıza iade edebilirsiniz. 
Firmamız malları tam olarak iade edecektir. Aksi takdirde, yukarıdaki şartları kabul 
ettiğinizi düşünüyoruz. 
Kullanıcı, alarm cihazının sigortanın yerine geçmediğini unutmamalı ve kullanıcı 
kendini korumak için dikkatli davranmaya, canını ve malını sigortalamaya devam 
etmelidir. 
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Fonksiyonlar Tus takiminin islemleri Not

Kurma/Kapatma Sifre[1234][#]

Ev içi Kurulum Sifre[1234][*][4][#] Ev içi alarm olarak kurulum yapar

Bölge bypass

Sifre[1234][ ] [Bölge No.] [#] Kablolu Bölge:01-08,Kablosuz Bölge
09-40

[*][1][#] Tus takiminda en son hafizayi temizler

Röle tetikleme
Sifre[1234][*][0][3][#]

Sadece aktif eder.

Önceden programlanmal idir.

Paneli yeniden baslat [sifre][*][6][8][#] montajci sifresi gerekiyor

Acil Durum (Ambulans) [ ]（3 saniye basili tutun）

Yangin alarmi [ ]（3 saniye basili tutun） Yangin alarmini etkinles�rin

Acil Durum (Polis) [ ]（3 saniye basili tutun）

LCD Bildirim anlamlar i

A-XX, XX (Alarm durumunda)

F-XX,XX (Bölge Arizasinda)

P-XX, XX (Bölge Bypas durumunda)

Programlama Giri s

Programlama Çikis [*][#]

7）. Tuş takımı programlama �le �lg�l� tal�matlar

Direktif Içerik Direktif Içerik

00 Ana sunucunun IP adresi 75 Kablosuz sirenin adres kodu

01 Ana sunucu portu 76-83 Alarmli telefon (1'den 8'e)

02 Alt sunucu IP adresi 84 Alarm durumunda ileti sim türü belirle

03 Alt sunucu portu 85

04 Heartbeat (Periyodik RF ileti s im testi) 1. Otomatik Kurma/Kapatma ayarlari

05 Düzenli test sinyali (00-99Sa.) 86 Otomatik Kurma/Kapatma Aktif/Pasif

06 Alarm merkezini Aktif/Pasif Et 87 Kurma/Kapatma Zaman ayari

07 Alarm merkezi 1. Tel. No 88 Bölge listesi; bölge 01'den 40'a

08 Alarm merkezi 2. Tel. No 89 Hafta listesi

09 Alarm merkezi CIDhesabi (Account)

10 Arama süreleri, Periyodik test araligi

11 DTMF süresi,

12 DTMF araligi

13 Tarih Saat ayarlama 2. Otomatik Kurma/Kapatma ayarlar i

14 Çikis gecikme süresi 90 Otomatik Kurma/Kapatma Aktif/Pasif

15 Giris gecikme süresi 91 Kurma/Kapatma Zaman ayari

16 Bel çikis süresi

Röle çi kis süresi

Keypad sesli uyar i süresi

92 Bölge listesi; bö lge 01'den 40'a

17 Röle ilgili alarm olaylarini ayarla 93 Hafta listesi

18 Olaylara göre bell Çikisi ayarla

5

(Bölgeyi devredışı bırakıp

 kurmak)

Alarm loglarını temizleme

Programlama ş�fres� [012345][*][0][#]

Gec�kme desteğ� �le kurup, �ptal eder.

Acil durum alarmı etkinleştirir

Acil durum alarmı etkinleştirir

Programlama menüsünü açar

Programlama menüsünden çıkış yapar

Telefon arama sayısı ve çalma sayısı ayarla



19 Switch (1) 

20 Switch (2) 

21 lnternet raporlari ayarlama 

22 Telefon raporlarini ayarlama 

23 Alarm merkezi raporlariıi ayarlama Kablolu Çapraz Bölge Ayarlama 

24-27 Kablolu bölge özellikleri yapilandirma 94 bölge 1, bölge 2, tetiklenen zamanlar 

32-39 Kablosuz bölge özellikleri yapilandirma Geçis saatleri 

64 APP sifre ayarla 95 Kablosuz Çapraz Bölge Ayarlama 

65 Programi::: sifresi ayarla 96 bölge 1, bölge 2, tetiklenen zamanlar 

66-73 Kullanici sifresi ayarla 97 Geçissaatleri 

74 Kablosuz siren Aktif/Pasif 99 Kumanda tanitma 

8). Paneli programlama direktifi 

Direktif 00: Anıı sunucunun iP adresini ayarlayın, örneğin: 120.25.55.113 
[012345] + [•]+[O]+[#] • [00] + 1120•25•55•113] + [#] 

NOT: Ane sunucu iP adresi (■lım edını deatek.lemez) 
sadsce 0-9 rakamları kullanılır,[.] için["'] kullanın> iP bloOunda basamaklar: O - 255 arası olmalıdır. 

Direktif01: sunucunun portunu ayarlayın, örneQin: 901515 
[0123.5] + ı·ı+[0]+[#] -[01] + [9065] + [#] 

NOT: Port 
1 ila el'j!53tj arası olmalıdır 

Direktif03; alt sunucu IP'sini ayarlayın, örneQin: 10.12.2615.78 
[012345] + [•]+[O]+[#] -[02] + [10•12•2M•78] + [#] 

NOT: Alt sunucu iP adresi (alan adını desteklemez) 
-■dece 0-9 rııı.k■mlııı.rı kullanılır,[.] için["] kullııı.nın > iP bloğundııı. bııı.ıııı.mııı.klııı.r: O - 255 ■rııı.ıı olm■lıdır. 

Diraktif 03: ■it sunucu port ayarlayın, örnağin: 27011 
[012345] + 1·1+[0]+[#] -[03] + [27011] + [#] 

NOT: Port 
1 ile 85636 arası olmalıdır. 

Direktif O� heartbeeıt el ııkı�ma eıyarlayın , ôrneıOin: 120 S 

[012345] + 1·1+[0]+[#] -[04] + [120] + [#] 

NOT: Heeırtbeat 

1 ~-65536 S ■r51lıkl■rı olm■lıdır 

Direktif 05: Düzenli test sinyali ■yıırlııyın örneğin: 02 aııııt 
[012345] + [•]+[O]+[#] -[O�] + [02] + [#] 

Düzenli tsst, 2 dijital sayı teklinde olmalıdır. 00-99 (saat) araeında Mçim yapmalıdır. 
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Direktif 22: örneğin, raporu telefon• ayarlayın; yalnızca •iıtem arıza raporunu etkinlettirin, diğerleri de 

tOmOyle devre dlfl bırakın 

10123461 + r•ı+I0l+f#I , 1221 + 1100001 + 1#1 

___ the 5th 
_____ thc 1ıt 

1 :ıi•tem arızHı raporu------0 Pasif, 1 aktif 

2: silahsızlanma raporu -------0 Paaif, 1 aktif 

3: bypass raporu ---------0 Pasif, 1 ektif 

4: dodoktôr durumunun vo diOor bilgilorin raporunu otkinlo9tirin 

O= davre dıtı 1 = atkinıa,tirma. Dadaktör gücü açık, dedektör kepelı, dedektör dü4ük güç, dütük güç 
d•dektörü. 

6: wirı;ı,d zonı rıport eva:nt function recovar 

O= disab!e 1 = enable, wired zona report event function recover 

6: report of Patrol teet (diae.ble_) ---------------0 dieablı, 1 abl• 

Digit NQ:Report to phone , chooıe O or 1, O diuble, 1 able, it muıt be 15 digit numberı 

Dir•klif 2•: kablolu bôlg•nin kontrolünü ııyıule, ıtkinl•tlir vıyı:ı dı....rı dıtı bırak Kurellar 

Direktif 2• = kablolu bölge 1 Direktif 25 = kablolu bôlgı 2 

Direktif 26::::: kablolu bölge 3 Direktif 27::::: kablolu bölge ,4  

Örneğin: bölge 1'i ayarlayın: 

8 alarm telefonuna baQlentı, bôlge tipi: çevre alermı, etkinle,ıtirme ı:arnenı: !500mı, kuyruk ıonu Direnç 

alarmı, bölge bypass edilebilir, buzz çıkıtını devre dıııı bırakabilir, gı,niı,latilmiıı airen çıktısını etkinleııtirir 

röle çıkıtını etkinlettirir. Ev arm'ı tarafından kontrol edilmeıini ıaQlayın 

10123461 + r•ı+I0l+f#I , 1241 + fQ662101111 + 1#1 
ı ___ dokuzuncu 

_____ birinci 

1. numarlil, alarm t•l•1on NO. aralık: O - 9 

O:::: telefon• rapor etmeyin HAYIR, 

1 1.'inci 

3 = 3.'üncü 

9:::: hep•i 

2 = 2.'inci 

,4 = �'üncü 

2. numarı: bölge türü, eralık O - 80 = ite yuameı: bölge 

1 = Yangın alarmı 2 = gaz alarmı 

3 = acil durum alarmı 4 = Tıbbi bölge 

6:::; Çevrı bölgHi 6:::; Hapiıhane bölgeıi 

7 = errn geciktirme bôlgeıi 8 = kapı zili bölgeıi 

3. numara;, etkinleııtirme ıüresi: aralık: 000-998 ms 
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5 = 5.''inci 6:::;         6'ıncı
7= 7'inci

8= 8'inci



1 = 100ms 

-4-= -4-00mı 

7 = 700m, 

-4-, numara: tetiklernen tip 

2 = 200me; 

5= MO mı 

8 = BOOm, 

O NC 1 HAYIR 

ei. numara: izinli bölge bypaıı 

O = geçerli bölgeyi stlııyımıız 

6. numara: tuı, takımı buzz çıkıtı 

3 = 300 me; 

6 = BOOms 

9 = 900mı 

2:::: hat ıonu direnci 

1 = geçerli bölgeyi bypııea edebilir 

O= tuş takımı buzz çıkıtını devre dışı bırak 1 = tut takımı vızıltııının çıkıtını etkinleştirir 

7. numua: geniJletilmit airen için çıktı 

O= geniı,letilmio ı,ireni devre dıtı bırak 1 = genitletilmiı, sireni etkinlsştir 

6. ıayı: Röle çıkıtı 

O röle çıkı91nı diıVriı du,ı bırak. 

9. ı,ııyı; ev ıırmı 

1 = tekrar çalma çıktııını iıtkinliıttir 

O= ev arm tarafındeın kontrol edilmiyor 1 "'ev ıırm tıırafındeın kontrol edilir 

NOT: etkinluştirmuk vuya devra dıoı bırakmak için O dijital numara olmalıdır 0-9 araeından ıeçim 

yapın 

Direktif 32: kablosuz bölgenin 9 kontrol O nü veı ıınehtıırını 40'a ayarlayın 
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Direktif 32: Kablosuz bölge 05
Direktif 32: Kablosuz bölge 06
Direktif 32: Kablosuz bölge 07
Direktif 32: Kablosuz bölge 08
Direktif 32: Kablosuz bölge 09
Direktif 32: Kablosuz bölge 10
Direktif 32: Kablosuz bölge 11
Direktif 32: Kablosuz bölge 12



ôrneQin: 8 ıılerm telefonunun tümüne 9 bölge, alarm raporu ayarl■yın. eılıırm Bölge türü: 

çevre alarmı, bölge 

baypHını etkinlettirmek, tut t■kımınm aea seviyesini devre dı91 bır■kmak, genitletilmit aireni 

etkinleftirmak, röle çıkıtını atkinla9tirmek, ev kolunun kumandaeını etkinlaı,tirmak 

[012345] + [•]+[O]+[#] > [32] + [9510111] + [#] 

___ the7th 

____ the1•t 

1, numara: alarm telefon numarası O ile 9 arasında seçim yapmalıdır. 

O= rapor deQil 

1 1 

2 = ikinci 

3 = 3, 

-4 = 4'ünoü 

5 =5 

6=6 

7 = 7'inci 

8 = 8'inci 

9 = tüm numara 

2. numar■: Bölge tipi, O - 8 ım;ııından ı&çim yapın 

O= iı,e yaramaz bölge 

1 ::::: Yangın bölgeai 

2::::: g■z bölge•i 

3= acil durum bölgeei 

4 = medikal bölge, 

5 = Çevre bôlgeıi 

6 = izin■iı: girit bölge■i 

7 = kol gaciktirme bölgeei 

8 = kapı zili bölgeei 

3. numııra; bölgenin baypııı olmıııını ıaQlıı 

O"' geçerli bölge bypaas edilemez 

1 = geçeri! bölge bypae■ edilebilir 

-4, numara; tuş takımının buzz çık:ıoı 

O =  tu9 tekımının vızıltılarını devre dışı bırıık 

1 = tut takımının vıı:ıltıaını etkinle9tir 

12 
















	页 1
	页 2
	页 3
	页 4
	页 5
	页 6
	页 7
	页 8
	页 9
	页 10
	页 11
	页 12
	页 13
	页 14
	页 15
	页 16
	页 17
	页 18
	页 19
	页 20
	页 21
	210diyagram.pdf
	页 1

	ws-210doc.pdf
	注：骑马钉装订
	1. Kısa Tanıtımlar
	"s:'

	4.3  Güç Adaptörü 15V/1A bağlantısı
	4.4  Akü bağlayın.
	4.5 Yardımcı güç kaynağı kablolaması
	4.6 Siren bağlantısı hakkında
	4. 7 Kablolu tuş takımını ve uyarı işaretini bağlamak için bağlantı noktası
	4.8  Kablolu bölgelerin bağlantıları
	4.9 Programlanabilir bağlantı çıkışı kablolaması
	4.1O RJ45 Bağlantı Noktası
	4.11 Sistem hata ayıklaması
	5. Tüm sistem hakkında ana kısa tanıtımlar
	5.1 Ortak kullanıcı kodu kurma, devre dışı bırakma ve baypas etme yetkisine sahip olabilir
	5.2 kurulum kodu
	5.3 Bölge tipi
	O Devredışı
	2Gaz algılama bölgesi
	4Tıbbi Bölge
	5Çevre bölgesi
	6davetsiz misafir
	7iç bölge (kurma gecikmesi)
	8Kapı zili bölgesi

	5.4 Bölge adı
	5.5 Zamanlanmış kurma veya devre dışı bırakma
	5.6 Çapraz bölge mantığı
	5.7 Kişi Kimliği
	5.8 E-postalar
	5.9 alarm panelinin gösterge ışığı
	5.1 Alarm panelinin göstergesi
	7. Ağ merkezi yazılımının talimatları
	8. SMS İle uzaktan çalıştırma
	9. Uzaktan Kurma
	1 O. Ev içi alarm

	11. Alarm Devre Dışı
	12. İki Yönlü Ses
	13. Siren Caydırmayı AÇ
	14. Siren Caydırmayı Kapat
	15. Role Açma
	16. Role Kapatma
	17. IP adresini ve port numarasını sorgulayın
	18. iP adresini ve port numarasını ayarlayın
	19. Alarm paneli yeniden başlatma

	20. Telefon ile Uzaktan alarm işlemleri
	Kullanıcı bir alarm çağrı numarası kurduğunda ve sesli modda, alarm tetiklendiğinde, panel numarayı arayacak ve kullanıcı çağrıya cevap verdikten sonra, panel alarm yayınlayacak ve ardından bir "di" sesi gönderecektir, bu sırada kullanıcı paneli klavy...

	22. Fabrika Ayarı
	Not : alarm paneli açılmadan önce, her bir kablolu bölge 2.2K'lık bir dirence bağlanmalıdır!

	26. Sistem kontrolü
	Kullanıcı kaçırma işlevi: açık
	.& acil durum alarmı için bu tuşa basın

	28.5 Alarm devrede/ Devredışı
	alarm / devre dışı bırakmak için uzaktan kumandayı kullanın;
	ağırlık : Alarm paneli 1kg, akü 1,4kg
	güç: AC110V(50/60Hz), pil 12V/7Ah
	Yardımcı çıkış akımı : < 500mA

	31. Bu alarm sisteminin sınırlamaları




