
 

 

CN-123G 
3MP 4G Solar PT Kamera 

Kurulu ve kullanımı kolay 4G kamera size net görüntü sağlar. 

 

 
   
 
 
Ürün Özellikleri 

 
• 3MP lensli 4G güneş enerjili pil projektör PT kamera 

• Pan&Tilt: Pan 355 derece&Tilt 90 derece 

• uzatma kablosu ile 6 watt güneş paneli, dahili 8000mAh batarya 

• İki yönlü sesli interkom 

• Bulut depolama ve SD kart depolama maksimum 256G(SD Kart olmadan) 

• Android, IOS APP uzaktan görüntüleme / oynatma desteği (APP: V380 PRO) 

• Hareket algılama, insan algılama, otomatvideo kaydı ve mesaj iletimi 

• Üç kayıt modu: 24 saat kayıt, 24 saat + tetikleyici kayıt, tetikleyici kayıt  

• 4mm PT lens 

• Dijital Yakınlaştırma, Uzaktan ve yakından net görme 

• Dahili kızılötesi ışık + beyaz ışık, gece görüşü tam renkli veya kızılötesi mod isteğe bağlı IR mesafesi 20 
metre 

• Su geçirmez IP66 Korum
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Model No                                   CN-123G 

Genel 

Ana işlemci RK-RV1106 

APP İşletim Sistemi Android, IOS 

Görüntü Sensörü 1/2.8 CMOS sensör 

Sıkıştırma H.265 

Çözünürlük 3MP/3MP 

İnternet Bağlantısı 
Kablosuz mod 4G 

4G Versiyonu EAU 

Alarm 

Algılama Modu PIR + İnsan algılama 

Algılama Mesafesi 0~12M 

Açıyı Algıla 120° 

Alarm Modu Push Bildirim 

Ptz 
Ptz Açısı Yatay 355° Dikey 90° 

Hız Yatay 55°/S Dikey 40°/S 

Gece Görüşü 

Tam renkli gece görüşü 0.00001 LUX 

IR LED kızılötesi LED 10M IR mesafesi 

Beyaz ışıklı LED beyaz ışık LED 10M mesafe 

Ses 
Dahili hoparlör (giriş) 3W 

Dahili mikrofon (çıkış) ses izleme mesafesi 20M 

Lens Tek Lens 4mm 

Depolama 
Yerel Depolama SD Kart Maksimum 256G 

Bulut Depolama Alarm Kaydı Sırasında Depolama 

Güç 

Güç Kaynağı Modu Solar Paneli + Dahili Bataryalar 

Panel Malzemesi Monokristal Silikon 

Güneş Enerjisi Gücü 8W 

Akü Kapasitesi 8000 mah Batarya 

Çalışma gücü tüketimi 3W 

Bekleme tüketimi 18.5mW 

Diğerleri 

Çalışma Ortamı İç mekan/dış mekan 

Çalışma Sıcaklığı -30°~+50° 

Nem 0%~80%RH 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
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